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Lieferungen ab Fabrik direkt an Private sind 
nicht möglich, Änderungen und Liefermöglichkeit 
sind vorbehalten, Maßangaben erfolgen ohne 
Gemähr. ~ Mit Erscheinen dieses Kataloges treten 
alle früheren Kataloge außer Kroft Sollte sic 
eine Reparatur an unseren Artikeln егдеһел, 
so ist eine frühzeitige Einsendung oor Weih 
nachten erforderlich. 
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Was gut ist, hat Bestand 


MARKLIN-Qualität 


Seit über einem Jahrhundert 
Streben nach Höchstleistungen 
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Einfacher Anschluß der Bahn und 
des Zubehärs. Preisgünstige Gestal- 
tung der Anschlußgerüte. Keine 
Zusatzgeräte für die MÄRKLIN- 
TELEX-KUPPLUNG notwendig. 
Weiches Ausrollen der Lokomotiven 
beim Abschalten des Stromes. 


GKRAFT 


LSTROMBETRIEB 


Die MÄRKLIN-Modellbahn zeich- 
net sich besonders durch einfachen 
und für jedermann verständlichen 
Aufbau aus. Alle erdenklichen Gleis- 
figuren — auch Kehrschleife und 
Gleisdreieck — können durch An- 
einanderstecken der Gleisstücke 
ausgeführt werden, Sie bedürfen 
keiner besonderen Schaltung. Dar- 
über hinaus bietet das zu höchster 
Perfektion ausgereilte MÄRKLIN- 
Blocksystem ein reizvolles und 
reiches Betätigungsfeld für den 
ernsten Modelleisenbahner. In Ver- 
bindung mit den Kontaktgleis- 
stücken lassen sich in Gleisbild- 
stellwerken Zuglaufanzeigen in ein- 
drucksvoller Weise aufbauen. Hier- 
für sind umfangreiche Bastelarbei- 
ten notwendig. 


Die Zugkraft einer Lokomotive wird im wesentlichen 
durch die Reibung zwischen Rad und Schiene be- 
stimmt. Alle MÄRKLIN-Lokometiven auch 


die kleinste 
Haftreifen ausgestattet. 
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- sind zur Erhöhung der Reibung mit 


IN- 
UPPLUNGEN 


t insames Kenn- 
ze sie symmetrisch sind. 
Die damit ausgestatteten Wagen 
können unabhängig von ihrer Rich- 
tung an die Lokomotive oder unter- 
einander gekuppelt werden. 


Alle MÄRKLIN-Lokomotiven sind zur Entstörung 
mit zwei Kondensatoren und einer Drossel ausge- 
stattet. Außerdem steht für den Mittel- und Lang- 
wellenbereich das Entstörgleisstück 5130 zur Ver- 


fügung (siehe Seite 52). 


ER AUFBAU 
HNE PROBLEME 


ie Vorzüge der 
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Die Stromzuführung erfolgt durch 
Punktkontakte oder durch die 
MÄRKLIN-Oberleitung. Die 
Stromrückführung erfolgt über die 
zwei Außenschienen durch sämt- 
lihe Lok- und Wagenräder (mit 
Ausnahme der mit Haftreifen ver- 
sehenen Treibräder). Bei diesem 
MÄRKLIN-Systom wirken sich 
Staub und Verschmutzung nur un- 
wesentlich auf den Lauf der Loko- 
motive aus. 


MATISCHE 
KUPPLUNG 


kuppelt schon bei leichtem Zu- 
sammenstoßen der Fahrzeuge 
selbsttätig ein und kann mit dem 
Entkupplungsgleisstück wieder ge- 
löst werden. 


Die elektrische Trennung der Gleise ist sehr einfach. 
Hierfür wird kein Trenngleisstüd benötigt, das 
die Freizügigkeit des Anlagenbaues beeinträchtigen 
könnte. Diese Trennung kommt vor bei Abstell- 
gleisen, Überholgleisen, Gleisen mit Signalen und 
Mehrzugbetrieb. 


ATISCHE KUPPLUNG 
IT VORENTKUPPLUNG 


mit der die meisten Fahrzeuge ausgestattet sind, er- 
möglicht darüber hinaus ein Weiterschieben der be- 
reits entkuppelten Wagen, ohne daß die Kupplungen 
wieder in die gekuppelte Stellung zurückfallen. Die 
Wagen können an beliebiger Stelle abgestellt 
werden. 


IN-TELEX-KUPPLUNG 


ist die ideale elektromagnetisch fernbetätigte Entkupplung, die in verschiedene Lokomotiven 
eingebaut ist (siehe Seite 5, 7, 22). Außer dem Ankuppeln von Wagen gestattet sie auch 
das Lösen der Wagen von der Lokomotive an jeder beliebigen Stelle der Anlage, fern- 


gesteuert vom Transformator aus. Kein zusätzliches Gerät erforderlich. 


Die drei erwähnten Kupplungsarten können ohne weiteres untereinander verwendet 


werden. 


Der Einbau der MÄRKLIN- 
Signale ist an jeder beliebigen 
Stelle links oder rechts des 
Gleises möglich, da ein die 
Gleisführung beeinflussendes 
Trenngleis nicht erforderlich 
ist. Die Hauptsignale enthal- 
ten alle für den automatischen 
Blockbetrieb erforderlichen 
Schalteinrichtungen. Zum mo- 
dellmäßigen Ausbau der An- 
lage steht ein reichhaltiges 
Signalsortiment zurVerfügung. 


END 
PREISE 


Dass MARKLIN- Sortiment 
bietet in jeder Preislage eine 
reiche Auswahl. Lokomotiven 
ab DM 15.—, Zugzusammen- 
stellungen mit Translormatot 
DM 37.50, Handweichenpaar 
DM 6.90, elektromagnetisches 
Weichenpaar DM 16.50, dop 
pelte Kreuzungsweiche 

DM 14.—. 


MARKLIN-Bahn НО 


EEN 


WEITERE 
VORTEILE 


Voll nusgobautus 
Gleissortiment. ein- 
schließlich Weichen. 
Kreuzungen und Dop- 
pelkreuzungsweichen 
sowohl für den Nor- 
mal- als auch für den 
Parallelkreis. Alle 
Magnetartikel sind 
mit fest angeschlosse- 
nen farbigen Kabeln 
und Steckern vor- 
schen. Der Aufbau 
der Anlage ist da- 
durch übersichtlich 
und leicht, 

Für die Betätigung 
der Magnetartikel ist 
nur eine Art Stell- 
pult erforderlich. 


3023 15.— 
Tenderlokomotive nach dem Vor- 
bild einer Industriolokomotive 
mir der Achstolge С. J-acısig 
Ferasteverung für Vor und Rüge 
wärtsiahrt - Mit Haftroiien Matt 
schwarzes, unzerbre<hlichos Kunst- 
stoflgehäuse - Gogossones Motall- 
fahrgostoll Fein detaillierte 
Wiedergabe der Armaluran ` Sta 
bile Kupplungshaken an beiden 
Enden ` Lange über Puffer 10cm 
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Durch die vielseitige verwen- 
dungsmöglidıkeit für den Per 
and: und Göterzugdienst, ins 
besondere für den Rangierbetrieb 
euf Verschiebebahnhöfen, ihre 
Formgebung und leichte Aufglais 
borkeit, haben sich diese Tender 
iokomelioen viale Anhänger er 
worhen. Gute Kurmengüngigkalt, 
hohe l.eistungsfähigkelt und Hor- 
monie in der Formgestaltung sind 
die besonderen Vorzüge dieser 


Modelle 


3000 19.50 


Tenderlokomotive · Modell der Baureihe 80 dar Deutschen Bundesbahn < 3-arhaig ۸۰/۱ وواه‎ C - Fern 
steuerung für Vor und Rückwärtsfahrt > Erhöhte Zugkraft durch 2 Haftreifen an! den hinteren Treib- 
dern » Motor mit hoch unternetztem, dauschuftem Getriebe - 3 betuchte Stirniampen : Mattschwarzes, 
uhrerbrediliches Kunsistollgehause ` Gegossenes Matalllährgestell Genaue Nachbildung des Kessel- 
armaluren. des Führerhauses, der Kohlen- und Wasserkastea ` Stabile Kupplungshaken an beiden 
Enden Ange über Puffer 11 cm 
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Preise in DM (Wesi) 
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3003 32.— 

Personenzuglokomotive mit Schlopptender - Modell der Baureihe 23 der Deutschen Bundanbahn - +-achnig ٥ Adis- 
folge 1°C . Formsteuorung für Vor- und Rücwärtsfahrt - Nachbildung der Hewsinger-Stonorung - Das Laufgeatoll 
wird durch eine Feder ар das Gleis gedrückt, dadurdı koine Entgleisungsgelahr 2 Haftreilen аш den Rädern 
der letzten Treibachse zur Erhöhung der Zugkraft Hoch untersetztes Getriebe - Dreilicht-Spitzensignal + Matt- 
schwarzes, unzerbeechliches Kunststoffgehäuse mit maßstäblick genauer Nuchbildung der Kosselarmaturen des 
groben Vorbildes · Fahrgestell aus Zinkdrukguß · Tender eng an die Lokomotive gekuppelt ٥ Wiedergabe des 
genieteton Tenders in allen Einzelheiten ۰ 3-achsig Vorne Hakankupplung, am Tender automatische Kupplung 
Länge über Puffer 20 cıa 


Preise in DM (West) 


Im Großbetrieb werden die 
Dampflokomotiven immer seltener. 


MARKLIN-Modelle sind Meisterwerke des Modellbaus MARKLIN baut sie weiterhin 
in höchster technischer Vollendung - 
zur hellen Begeisterung 


des Eisenbahnfreundes. 


Tenderlokomotive 
mit MARKLIN-TELEX- 
KUPPLUNG 


8 
CN 
ke Tenderlokometive - Modell der Baureihe at der Deutschen Bundesbahn mit der Achs- MARKLIN Da der Lokomotive der Bau- 
folge D 4 chax Sämtliche 4 Achsen über Slirmräder angetrieben - 2 Halftreifen لد‎ reihe 81 bei der Deutschen 
di den hinteren Treibrädern - Nachbildung der Heusinger-Steusrung . Rot ausgelegtes Bundesbahn vor allem der 
Gestänge Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt und für Detätigung der an Verschiebediensi übertragen 
3 beiden Ronden sagsordaeton TELEX-KUPPLUNG Auf den Stirnseiten Drellicht-Spitzon- ist, braucht sie nur hohe Zug- 
50 signal ۰ Gegossenes Matalliahrgestell ۰ Ganzmetallgehäuse mit vorblldgetreuer Nach kraft, aber keine große Ge- 
Lë bildung der Armaturen + Mattschwarz lackiert Länge über Puffer 12,8 cm schwindigkeit zu entwickeln 
Immerhin kann von ihr ein 


> Zug von 1200 t Gemicht in der 
5 Ebene noch mit 45 km/h be 
fördert werden 


Die MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG gestattet, den annohäng 
ton Zug an jeder beliebigen Stelle dor Anlage, forngestauert 
vom Transformator сов. Gb- und euch wieder anzukuppeln 
Kein Zusatzgerdt erforderlich. 


Tondoriokomotive wie 3971, 


jedoch an Stelle der TELEX- 
15 KUPPLUNG Kupplung mit 
2 Vorentkupplung an beiden 
: > Enden 

0 


Tenderlokomotive mit automatischer 
: Kupplung 


Preise in DM (West) 


Preise in DM (West) 


Moderne Dampflokomotive Lokomotive mit Schlepptender » Modell der Baursihe 23 der Deutschen Bundesbahn - 


»achsig - Achslolge TCT » Fernsteusrwuag für Vor- und Rückwärtsfahrt » Nachbildung der 
Heusinger-Steuerung ' Beide Laulgestelle werden durch Federn an das Gleis gedrückt. 
dadurch keino Enigleinungsgelahr und gute Kurvengängigkeit 
gestoll angebracht, ergibt anch vorne vollwertige Kupplungsmöglichkeit 
Ridern der letzten Treibachse zur Erhöhung der Zugkralt 
50 ` 310101۳۱۶016 -» 


Einzelheiten • 


Die Lokomotiven der Baureihe 23 der Deutschen Dundesbahn werder im 6 
und schwerun Personenzugdienst, für Bil- und leichte Schnell- und Gäterzüge ver- 
mendet, Die Lokomotiven und Tender wurden im Schweißverfahren hergestellt und 
haben durch ihre günstige Konstruktion eine Geschwindigkeit von 110 km/h por 9 


und 25 km/h rückwärts, Da bei dieser Type im Сео мінор eine hohe Nüdımärts 
geschwindigkeit zugelassen ist, mird ste onch haufig im schweren Vorort und 
zwischensiüdtischen Verkehr an Stelle der Tenderlokomotiven verwendet. 


Schwere Güterzuglokomotive der 
Französischen Staatsbahnen 


Schwere Güterzuglokomotire - Modell der Baureihe 150X der 
Societe Nationale des Chemins de Fer Français mit der Ads 
folge ГЕ ٠ &-achsig - Durch !!nteriellung des Fahrgestells in zwei 
gelenkig miteinander verbundene Treibradgruppen werden sehr 
gute Pahrelgenschaften und Deweglichkeit in den Kurven erreicht 

Nachbildung der Heusinger-Steuerung ` Schwarz ausgelagten 
Gentänge + Fornsteusrung für Vor und Rückwärtniahrt » Hin- 
richtung zur wirklichkeilsnahen Raudıorsougung, bontehond aus 
dem in der Lokomotive eingebauten Rauheinsatz, Ersatmdampf- 
rohr, Reinigungsdraht, Pinzette und einer Ampulle mit Dampföl 
(Nachlüllompulle 0241 siche Seite @0) - Laufgestell durch Druck- 
feder gegen Entgleisung gesichert ` 2 Haftroifen auf den letzten 
Treibrädern zur Erhöhung der Zugkraft ` Sämtliche Treibachsen 
über Stirnräder angetrieben ۰ 2 Stirniampen Fahrgestell und 
Gohäuse aus Zinkdruckguß mit vielen Details - Gehäuse dunkel- 
grün - Kupplungshaken am Laulgestell angebracdt, ergibt auch 
vorne vollwertige Kupplungsmöglichkeit - Fenster des Führer- 
standes mit Scheiben versehen - s-achsiger Tender mit zwei 
Drobgestellen und automatischer Kupplung » Länge über Puffer 
48 ош 


Von der SNCF wurden in den Jahren 1945146 insgesam: M Loko 
motiven der Baureihe 150X in Dienst gestellt. Sie dienen der 
Beförderung ооп schweren Güterzügen cuf den noch nicht elek 
trifizierten Strecken der Regionen Ost und Nord. Ihre Höchst- 
geschwindigkeit liegt bei ۵0 km/h. Das Gesamtgemicht betrögt 200 t 


Kupplungshaken am Lauf- 
£ Haftreifen auf 
Hod unterseiztes Се 
Mattschwarzes, stabiles Ganzmolallgehñuse mit mað- 
Ане genauer Nachbildung der Kesselarmaturen des großen Varbildes und peschlone 
nem Führerhaus < Gegossenes Metalllahrgestell ۰ Tender ang an die Lokomotive wokuppelt 

Wiedergabe des yuschwuiDten Vorbildes 2 Drehgestelle Automatische Kupplung und viele 
Länge über Pullor 21,5 cm 
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Die rauchende 
schwere Güterzuglokomotive 
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mit MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG 


Schwere Güterzuglokomotive ` Modell der Baureihe 44 der Deutschen Bundesbahn mit der Achsfolge TE - Lokomotive und Tender sind 
über eine feste Kupplung miteinander verbunden ` 6-achsig > Durch die Unterteilung des Fahrgestells in zwei verschiedene Treibradgrup- 
pen werden hervorragende Fahreigenschaften und eine sehr gute Kurvenbeweglichkeit erreicht - Fernsteuerung für Vor- und Ruck 
wärtsiahrt » Nachbildung der Heusinger-Steuerung ` Einrichtung zur wirklichkeitsnahen Raucherzeugung, bestehend aus dem in der Loko 
motive eingebauten Raucheinsatz, Ersatzdampfrohr, Reinigungsdrabi, Pinzette und einer Ampulle mit Dampföl (Nechlällsmpulle 0241 siche 
Seite 69) ۰ Lauigestell durch Druckfeder gegen Entgleisung gesichert 2 Naltreilen аш den Rüdern der letzten Treibadıse zur Erhöhung 
der Zugkraft - Sämtliche Treibachsen angetrieben ۰ Molor mit besonders boch unterseiztem Getriebe ermöglicht auch Langsamfahrt » 3 
beleuchtete Stirnlampen Mattschwarzes. aus Zinkdruckguß gefertigtes Gehäuse Vorderer Kupplungshaken am Laufgestell balestigi, 
dadurch vollwertige Kupplungsmöglichkeit ۰ Modellmäßige Nachbildung aller Einzelheiten der Kesselarmaturen - Modellgetreue Wind 
leitbleche - Fenster des Führerstandes mit Gellonscheiben ` Fahrgestell aus Zinkdruckzußd ' 4-achsiger Tender mit Drehgestellen und 
MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG +» Länge über Puffer 28 cm 

Die im Tender untergebrachte MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG gestatiet, den angehängten Zug an jeder beliebigen Stelle der Anlage, fern- 
geiteuort vom Transformator aus, ab- und auch wieder anzukuppeln; kein Zusatzgarät erforderlich 


Preise in DM [West 
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Der Güterzug-Permverkehr der Dewischen Bundesbahn wird auf den nich! elektrischen Strecken oft von den zugkröftigen Lokomotiven der Baureihe 
دوه‎ 44 bemältigt. Aus diesen Gründen ist gerade dieser l.okomotiotyp аш! den Fermstrecken des Großbetriebes sehr häufige anzutreffen und erregt das 
MARKLIN Interesse und die Bewunderung aller Eisenbahnfreunde,. Ihre besondere Formschönheit und muchtige Konstruktion veranloßten die Nechbildung 
dieses schönen Modelis 


7 


Die rauchende 
Schnellzuglokomotive 


ein Super-Modell 


3048 35.— 


Schnellzuglokomotive mil Sichlepptender - Modell der Baureihe 01 der Deutschen Bundesbahn nch ` Achsfolge TCI’ ` Ferm» 
steserung für Vor- und Rickwärtsfahrt Nachbildung der Heusinger-Steuerung Einrichtung zur wirklichkeitsnahen Raucherzeu- 
gung, bestehend aus dem in der Lokomotive eingebauten Raucheimatz, Ersatzdamplrohr, Reinigungsdraht, Pinzette und einer Am 
pulle mit Dampföl [Nachfüllampulle 0241 siehe Seite 69 Drebtestzii und Laufgestell werden durch Federn gegen Entgleisung ge 
t- Gute Kurvengängigkeit · 2 Haftreifen anf den Rädern der letzten Treibachse zur Erhöhung der Zugkraft - 3 beleuchtete 
ampen - Mattschwarzes, stabiles Ganzmetallgehäuse ` Genaw Nachbildung der Kesselarmatuten und der Zylinder Modell- 
treue Windleitbleche - Tender mit 2 Drekgestellen und automatischer Kupplung Länge über Pußer 28 cm 


sithe 


Diese Lokomotive ist eines der schönsten 


MAÄRKLIN- Modelle und stellt eine original 
getreue Nachbildung einer Schnellzuglokomao 
tive der Deutschen Bundesbahn. Baureihe 01 
der, das sich vor allem durch seine hohe 
Leistungsfähigkeit auszeichnet, Ein Modell 
das bei keiner Anlage fehlen dürfte 


Preise in DM (West) 


MARKLIN- 


Meisterwerke 
in Miniatur 
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Elektrische Schnellzugiokomotive - Modell der Baureihe 
Е 10 der Deutschen Bundesbahn mit der Achsfolge Bo Bo 
- 4-achsig Beide Achsen des Treibgestells über Stim- 
rider angetrioben · 4 Haftceifen zur Erhöhung der Zug 
kraft - Fernsteusrung für Vor- und Rücwärtslahr! - Auf 
den Sutuselten Dreilicht-Spitzeusignas! - Umschalthebel 
zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitun; 
Blaues Ganzmetallgehäuse mit feinen Details - Festsie- 
hende Puflerbohle - Hervorragende Wiedergabe der Dach- 
aufbauten ۰ 2ledernde Dadıstromabnehmer - Dach sübern 

vollendet ausgeführte Beschriftung ` Eingesetzte Fen- 
ster mit plastischen Rahmen ` An beiden Enden Kupp 
lungen mit Vorentkupplung zum selbsttätigen Kuppeln 
von Wagen ` Länge über Pufler 18,1 cm 


Die Lokomotiven der Baureihe Е 10° sind ab 1956 von der 
Deutschen Bundesbahn für den schmeren Schnellzugdienst 
in großen Stückzahlen beschafft warden, Mit Ihren mier 
Fohrmoloren von insgesamt 5000 PS erreicht die Lokomo- 
ine eine Höchstgeschwindigkelt von 159 km/h und eine 
Höchstzugkrafi beim Anfahren von 24:1. Ihr Gesamige- 
wicht beträgt a5 t. die Länge über Puffer 15.44 m 


Preise in DM West 


»E 40« Güterzuglokomotive der 
Deutschen Bundesbahn 


Aus Gründen ېم30‎ 11 
lichung wurde die für den 
scheren Güterzugdienst im 
Flochland vorgauehene Lokomo- 
Ног der Ranreihe E 40 in nuie- 
zu gleicher Ausführung mie die 
K 20 hergestellt. 214 75 - 
dot sich von dieser hauptsachlich 
durch das andere Übersetzungs- 
oorhälınis des Zahnrodgetriebes, 
das hier eine Höchstgeschmwin- 
digkeitvon nur 100 km/h zulößt 
Zumeilen konnte diese Loko 
motive auch in der Schweiz be: 
obachtet werden, mo sie im 
Rahmen des الصا‎ 
bei der SBB Dienst leistete 


Elektrische Güterzuglokomotire - Modell dor Baureihe Е 40 der Dautschen Bundesbahn mit der Achsfolge Во'Во' ` 4-achsig - Beide Achsen des 
Treibgustells über Surmrüder angetrieben » 4 Haflelleu zur Erhohung der Zugkraft » Purusivuwung [ûr Vur ашай Rü wi (ваші ` Auf den Dim 
seiten Dreilicht-Spitzensignal - Umschalthebel zum wahlweisen Betrioh für Ober- und Unterleitung ` Grünes Ganzmotallgehäuse mit feinen Details 

Feststebende Pufferbohle : Hervorragende Wiedergabe der Dachaufbauten - 2 federnde Dachistromabnehmer Dec silbern - Vollendet ausgeführte 
Beschriftung - Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen - An beiden Enden Kupplungen mit Vorentkupplung zum selbsttatigen Kuppeln von 
Wagen - Länge über Puflar 18,1 cm 


»E 41« Die vielseitig verwendbare elektrische Lokomotive 


3034 35.— 


Elektrische Lokomotive - Modell der Baureihe E 41 der Deuter Bundesbahn mit der 
Achsfolge Beho ache · Beie Achsen des hinteren Drehgestells angetrieben 
4 Haftroifen zur Erhöhung der Zugkraft - Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsiahrt 
Је 3 beleuchtete Stirnlampen vorn und kinten · Umschalthebel zum wahlweisen Be- 
trieb für Ober- und Unterleitung 2 federnde Dechstromabuchmer Blaues Ganz- 
metallgehäuse mit vielen Binzelheiten ۰ Feststehende Puflerbohle - Dach silbern * 
Fenster mit Cellonscheiben An beiden Enden Kupplungen mit Vorentkupplung zum 
selbsttätigen Kuppeln von Wagen Länge über Puffer 17,5 cm 


Die Vorbilder der MÄRKLIN-Modelle 3094 und 7 
sind im Bundesgebiet in blauer und grüner Avs- 
führung zu sehen. Sia werden im Snell, Bil, 
Personen. und Güterzugdienst eingesetzt 


Preise іп DM West 
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Lokomotiv-Bausatz »E 41« 
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Bausatz elekirische Lokomotive Enthält alle Einzelteile mit Ausnahme der Glüh- 
lampen (die Rausatz-Lokomotirve ist jedoch belsuchtbar], die zum Bau der elektrischen 
Lokomotive 9097 (siehe nebenstehend erforderlich sind - Zum Zusammenbau werden 
lediglich Schraubenzieher und Flachzange bentigt ` Mal- oder Lötarbeiten fallen nicht 
an ` Der Schwiesrigkeitsgrad des Zusammenbaues lieg! höher als bei Wagenbausätzen 
Eine ausführliche ۱۱۱0٧۱ ۳۱٣ Bauanweisung tst jedem Bausatz beigefügt 
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3037 35. 


Elektrische Lokomotive Modell der Baureihe E 41 der Deutschen Bundesbahn - Wie 30%, jedoch Gehäuse in 
grüner Auslührung 
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Preise іп DM (West) 


Die neue E ОЗ 


Außerlich gekennzeichnet durch eine elegante, mindschnittige Form, sind die Lokomo- 
liven der Baureihe Е 03 die gegenwärtig stärksten und auch schnollsten Maschinen der 
DB. Die f auf je eine Achse wirkenden Fahrmotoren ergeben nach den Beredinungen 
bei der Höchsigescdwoistdigkeit von 200 kmh eine Stundenleistung con 6420 kW oder 
8750 PS. in Wirklichkeit liegen die tatsächlich erreichten Werte um einiges ۳ 
Auch mit Ihren übrigen Daten [Länge über Puffer 19500 mm. Dienstgemwict 1061, 
größte Anfahrzugkraft 22 700 kg] vermögen diese Lokomotiven zu Imponleren. 


Zei SR 


e ст schnellste und stärkste Lokomotive der DB‏ نه دزن تی 


MARKLIN 
Fortschritt 
aus Tradition 


зата 52. 
Elektrische Schnellfahrlokomotive - Modell der Baureihe E us dor Deutschen Bundesbahn mit der Adıslulge "متا متا‎ - @-achsig » 3 Achsen angetrieben ۰ 4 Hoftreifen zur Erhöhung der Zugkraft + Fernsteuerung für Vor- 
und Kückwärtsfahrt Auf den Stirnselten Dreilicht-Sphrensignal - Vorbildgetreu beleuchtete Dachfonster ۰ Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für Unter- und Oberleitung Lokamntivrahmen, der bis zur Linie 


über den unteren Stimlampen reicht. aus Zinkdruckguß mit feststehender Pufferbohle - Fein detailliertes unzerbrechliches Kunststoffgehäuse In den TEE-Farben Beige-Rot vorbildgetreu lackiert Eingesetzie Pen- 
ster mit plastischen Rahmen · Zwei federnde Dachstromabnehmer An beiden Enden Kupplung zum selbsttätigen Kuppeln von Wagen + Länge über Puffer 21,9 cm 


Preise in ОМ (West) 11 


Elektrische Gülerzuglokomotive ` Modell der Baureihe Е 94 
3022 der Deutschen Bundesbahn mit der Achsfolge CoCo Fin 
in allen Einzelheiten der Lokomotive gleicher Nummer des 
Großbstriebes nachgebildetes Modell ` G-achsig - 3 Achsen 
angetrieben - 4 Halftreifen zur Erhöhung der Zugkralt - 
Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsiahrt je 3 7757 
tele Stirslampen vorn und hinten, die mit der Fahrtrick - 
lung umgeschaltet werden Umschalthobel zum wahlwei- 
sen Retrieb für ber- und Unterloitung 2 federnde Dach, 
stromabnehmer Grun lackiertes, dreiteiliges Gehäuse aus 
Zinkdruckguß · Dach silbern » Eingesetzte Fenster mit 
plastischen Rahmen ` Automatische Kupplung an beiden 
Enden » Länge über Puffer 21 cm 


Быыс اي‎ 5 en CCC 


Von der schweren Güter- 
zuglokometioe E 04 іе. 
finden sich 124 Exem- 
plare im Bestand der 
DB. Dei den neuesten 
Lokomotiven dieses 
Typa beträgt die Nenn 
leistung der € Fahr 
motoren 4600 КУУ oder 


LE »E 94« Schwere elektrische Güterzuglokomotive 


liegt bei 90 km/h und 
die moximale Anfahr- 
zugkraft bei 40 t Das 
Gesamtgewicht betragt 
1204 
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3030 

42.— 

Eloktrische Lokomotive für alle Betriebsarten Modell der Baureihe Da der Schwedischen Staats- 
bahnen - S-achsig Addis folge 1°С1' - 3 angetriebene Achsen - Über Zahnräder getriebene Blindwelle ` 
Farnsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt ۰ Die Laulgestelle werden durch Federn an das Gleis ge- 
drückt, dadurch keine Entgleisungsgefahr - Bin Treibradsatz mit 2 Haftreifen ausgerüstet - Hohe Zug- 
Kraft- Је з beleuchtete Stirnlampen vorn und hinten ` Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für 
Ober- und Unterleitung 2 federnde Dachstromabnehmer - Braunes Ganzmetallgehäus® mit vielen 
Einzelheiten + Feststehende Puflerbohle Automatische Kupplung an beiden Enden - Länge über 


È WEE e A зи Ze D 
و‎ AE Е 2 Wr St 
AER bett: شو پر وه‎ к HR 


Auf den Strecken der Schwedischen 
Stoatsbahnen [Statens Jarnvagar) sind 
die Lokomotiven der Baureihe D als 
Standardiokomstioen häufig zu schen. 

D Der Typ Da wird sowohl für Personen- 
Schwedische Lokomotive وله‎ auch für Cätorzügs verwendet. Des 
geringen Achsdruckes wegen von nur 
15 bzw. 17 Tonnen können bei schweren 
Anfehrien einzelne Achsen durchgehen. 
Die Lokomotiva ist deshalb mit Treib- 
stangenantrieb ausgestattet. 


Preise in DM [West] Elektrische Rangierlokomotive - Modell der Baureihe E 53 der 
Deutschen Bundesbahn . 3-achsig Achsfolge C ` Uber Zahn- 
räder gotrisbene Blindwelle - Fernsteuerung für Vor und 
Rökwärtsfahrt - Erhöhte Zugkraft durch Haftreilen auf den 
Kädern dos hinteren Radsatzes Motor mit hoch untersetztem 
Getriebe ۰ je 2 elektrische Stirnlampen an beiden Enden, die 
sich bei Fahrtrichtungswechsel automatisch umschalten » Um- 
schalthebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unter- 
leitung Rotes unzerbrechliches Kunststoffgehäese mit be- 
sonders anmontierten Griffstangen und vielan Einzelheiten - 
Gegossenes Metallfahrgestell - Fenster mit Cellonscheiben · 
Stabile Kupplungshaken an beiden Enden - Länge über Pufler 
12 cm 


Elektrische Rangier 


ў Elektrische Lokomotive der Nederlandse 


O Së Spoorwegen 


genau wie im 3 
Großbetrieb ٨٣ 


EAE 
ون‎ 


Elektrische Lokomotive - Modell der Serie 1200 der Nederlandse Spoorwegen Die NS beschafften insgesamt 25 der شوه‎ 
INS) mit der Achsfolge Co'Co' - 8-achsig - Allo 3 Achsen des Treibgestells über amerikanischen Plänen erbauten Lokomotiven 
Stiraräder angetrieben - 4 Haftreifen zur Erhöhung der Zugkraft - Fernsteue- der Serie 1200 für den schweren gemischter 
rung für Vor- und Rückwärtsfahrt - Je 3 beleuchtete Sürnlampen vorn und hin- Dienst. Bei einer Geschwindigkeit von 72 km/t 
ten - Umschalthehel zum wahlweisen Betrieb für Ober und Unterleltung entwickeln die 8 Fahrmotoren eine Gesamt- 
Blaues Ganzmetallgehäuse mit vielen Details ۰ Feststehende Pufferbohla : Zwei leistung von 3000 PS. Die Höchstgeschwindig 
fodernde» Dadistromabnehmer Dach silbern - Eingesetzte Fonstor mit plasti- keit beträgt 135 kuh und Ihre Länge 18 m 


schen Rahmen ` An beiden Enden Kupplungen mit Vorentkupplung zum selbst- 
tätisen Kuppeln von Wagen Länge über Puffer 19,0 cm 
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Freude 
und Vertrauen 


3013 
43.— 


Flektrische Schnellmglokomntive - Modell der Serie 1100 der Nederlandse Spoorwegen mit der Achsfolge 8۰00 +» وم‎ 
Ein Treibrudsatz mit 2 Haltreifen ausgerüstet - Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt - Besonders bohe 76 
Je 2 elektrische Stiralampen vorn und hiaten, die sich bei Fahrtrichtungswochsel automatisch umschalten Umschaltbebei 
zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung - 2 jedernde Dachstromabnchmer ` Blaues Ganzmetallgehäuse mit Sil- 
berstreifon und seitlichen Bullaugentonstern : Feststehende Pullerbohle · Fenstor mit Celloaschoiben - Automatische Kupp 

lung an beiden Enden - Länge über Puffer 16,5 سه‎ 


EEE ERTEILEN Ee 


Während das Vorbild der Loko- 
motion 3013 als Schnellzugloko- 
motive der Nederlandse Spoor- 
megen in den Niederlanden ihren 
Dienst versieht, ist das Vorbild 


MARKLIN der Lokomotive #12 in Frank- 


teich zu finden, 


18 Preise in DM [West] 


Des Vorbild unserer 
Type 1098 ist auf den 
Strecken der SNCF 
els Melhrzmwecloko- 
motive eingesert.ihre 
4 Motoren mii ins- 
zesam! 5508 PS lassen 
sie eine Hächsige 
schwindigkeit von 
"en kmh erreichen 
Das Gesamtgermidcht 
betragt 80! 


3038 38 А 

Elektrische Lokomotive - Modell der Baureihe MD 9200 der Société National 
des Chemins de Fur Frangais mit der Adhstolge BoBo’ - 4rachsig - Beide 
Achsen des Motordrehgestells angetrieben - 4 Haltreifen zur Erhöhung der 
Zugkraft Fernsteuerung für Vor- und Rücwärlslahrt je 2 beleuchiete 
Stirnlampen vorn und hinten ` Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb [ûr 
Ober- und Vinterlehiung 2 federnde 
Dachstromabnehmer -TürkisC5anrmetall 
gehäuse mit vorbildgetreuer Bemalung 
Feststehende Pufferbohle - Fenster mi 
3 А" Cellonscheiben An beider Enden 
/ \ Kupplungen mil Vorantkupplung zum 
seibsttätigen Kuppeln van Wagen 
Linge über Puffer 18 om 


„ 
elektrische 
Lokomotive 


3012 45.— 


Blektrische Schnellzuglokomotive < Modell der Baureihe ВВ 10000 لک‎ Nationale dux 
Chemins de Fer Frangais - Grünes Canrmeiniigehäuse 


Technische Ausführung wie 3011 (siche 
Seite 1 


5 


ЖОЮЛ г 


A 


AU er 


2 


ж» 
. 


Die beliebte Schweizer Lokomotive 


Elektrische Lokomative - 4-achsig Modell der‏ له 
Re 4/4 der Schweizerischen Bundesbahnen mit der MAÄARKLIN‏ 
Achsfolge hene“ Fernsteuerung für Vor und H‏ 
Rückwärtsiahrt Ein Treibradsatz mit 751 eine feine Säche P‏ 
reilen ausgerüstet - Besonders hohe Zugkraft - Je‏ 
elektrische Stirniampen vom und hinten, die‏ 3 
sih bei Fahrtichtungswochsel automatisch um-‏ 
schalten + Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb‏ 
über Ober- und Untarleitung - 2 Jedernde Dadı-‏ 
stromabnohmer Grünes Ganzmeotullgehäuse mit‏ 
Einzelheiten Fontstehendo Pufforbohle‏ یا 
Fenster mit Cellonscheibon - Automatische 7‏ 
lung па baiden Endon ۰ Linge über Puffer 16,5 cm‏ 


Ба 
Die großen Vorbilder dur Be #4 sinil in dur Schwaiz zur Bafärdorung der belieben Laschtschrellsüge x 
bestimmt. Dieser Typ stellt, ob für sich allein, ob im ganzen Zugverband, eine der Lokomotiven dar, ` 
deren gelungene Nachhildung ein Glanzesittick jeder Anlage bedeutet 

S 

Б 

DH 


Dieses Meisterwerk in 
Minlatur ist eine ge 
treue Nachbildung ihres 
Vorbildes von inter- & 
nationalem Ruf Serie 
Се #8). Das Modall ist 
eines der uusgeprüg Б 
testen der Schmeiza 
rischen Bundesbahnen 
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3015 


3015 92. 


Elektrische Güterzuglokomotive — das sKrokodils - $ 
Machsig Adhnfolge DO ٠٢ Auf Grund dar 
geleskigen Dauar! durchfährt sie mühelos Kurven 
mit normalem Krümmongshalbmesser Femsteur 
rung für Vor- und Rückwärtsfahrt - Ein Treibrad- 
setz mit د‎ Haftrellen ausgerüstet Die Laufräder 
sind entgloisungnsicher, de sio [odernd auf die 
Schienen gedrückt werden - je 3 مش عا اه‎ Stirn- 
lampen vom und hinten mil aulomntischem Licht 
wachsen Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb 
für Ober- und Unterleltung - 2 federnde Dadıstiona- 
abnehimer + Grünes Ganzmetallgehäuse mit vielen 
Einzelheiten Fenster mit Cellonscheiben - Auto- 
matische Kupplung an beiden Enden > Länge über 
Puflor 26 ст 


8 Кул 


Schwere elektrische Schweizer Güterzuglokomotive 8 -۸: 


Die starke Mehrzwecklokomotive der Schweizerischen Bundesbahnen 


45 کو 
Ee‏ 
WE,‏ 


3050 48.— 


Elektrische Mehrzwecklokomotive Model] der Serie Ле % der Schweizerischen 
Dundesbahnen mit der Achsfolge متا هغ‎ + e . و‎ Achsen angetrieben · 4 Haft 
zur Erhöhung der Zugkraft . Ferusteu Vor- und Rükwärtsfährt . jo 
Stirnlampen vorn und hinten - U 
und Unterleitung · 2 federnde Dach * Crunes Gehäuse aus 
Ziukdruckguß - Feststehende Pufferbohle - Dach silbern + Sehr feine Wiedergabe aller 
Detalis der Lokomotive „Kanton Bern Fenster mit Collonscheiben Аш beiden Selten 
Kupplung zum selbsttätigen Kuppeln won Wagen Linge 20cm Der Lokomotive lie- 
gen Weppenbilder der übrigen Schweizer Kantone bei 


Preise in ОМ West 


Mit den Ло 8/e&-Lokomotiven werden vor 
allem die Schnelizüge und die durch- 


gehenden Gütersiüge am Gotthard und Ы. Ч 

Simplon geführt. Die 6 Fahrmotoren mit MARKLIN 
einer Gesamtleistung von 5000 PS lassen 

die Lokomotive eine Höchstgeschwindig 


Кс с, TrA d 125 km/h erreichen. Sie miegt 
ar 7 
ААА 


nn, 3 
Ka 


20 


"р" - g | metallgchäuse mit vorbildgetreuer Lackierung - Fest sichere Sache 


Gs 


Italienische elektrische Lokomotive 


33s Elekirische Lokomotive · Modell der Naureihn MARKLIN 


Е 424 der Italienischen Staatsbahnen mit der Achsfolge 

Во Bo Asp - Beide Adısen des hinteren Dreh- 

gestells angetrioben - 4 Hailmilon zur Erhohung der 

Zugkraft Fernsteuerung für Vor- und Rückwärts 

fahrt - Је 2 beleuchtete Stirnlampen vorn und hinter 

Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für Ober und eine 
Umterleitung - 2 federnde Dachstromabncehmer Gant 


sıchende ۳۴۴٠ Fenster mit Cellonscheiben 
An beiden Enden Kupplungen mil Vorentkupplung 
zum selbsttätigen Koppeln von Wagen Lange über 
Puffer 17,5 ст 


35. 


MARKLIN 


3036 32.— 
Elektrische Lokomotive : Modell dar Baureihe 1141 der Usterreichischen 
Bundesbahrzen mit der A olge Во'Во' » 4-achsig Fernsteuerung für 


Vor und Rückwärtsiahrt - Beide Achsen des hinteren Dreligestells an- 
getrieben und zur Erhöhung der Zugkraft mi! 4 Haftroilen ausgeslaltel 

je 2 beleuchteto Stirnlampen vorn und hinten Umschalthehel zum 
wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung · 2 federnde Dachstrom 
Abnehmer ` Ganzmolallgehäuse mit vortuldgetrewer Lecierung ` Fest 
stehende Puferbohle - Fenster mit Cellonscheiben An beiden Enden 
Kupplungen mit Vorentkupplung zum зеи проп Kuppeln von Wagen 

Länge über Puffer 17,5 cm 


RER NE HEBEN LESE 
Кос A КУУ ЧК ЗЕНДӘ М) NEE 


Das Vorbild dieses MÄRKLIN-Modells ist bei den Osterreichischen Bun- 
desbahnen hauptsächlich auf Strecken mit günstigen Neigungs- und 
Richtungsoerhältnisaon singeantat. Diese Lokomotive besitzt ein Gewicht 
von 80 ٤ und eine Stundenleistung von 3409 PS. Die Hochstgesdweindig- 
kait betragt 110 km/h. 


Osterreichische elektrische Lokomotive 


i Preise in DM {West} 
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Diesellokomotive - Modell der Baureihe У 108 der Deutschen Bundesbahn mit der Adsiolge B'B v-mhsig ` Zwei Adhsen ange 
trieben 4 Haltrellen zur Erhöhung der Zugkraft - Fernusteunrung Io: Vor- und Rückwärslahr Auf den Stimselten Dreilicht-Spitzen 


signal ` Untergostell aus Ziakdruckgmd Feststebende Pufferbohlo ` Fein «dotailliertes totes Gehäuse aus unzerbrochlichem Kunst 


stof Маё»! schmale Vorbauten Eıngesetzte Fenster mit plastischen Rahmen jelbsllälige Kupplung ap beiden Enden 
Länge über Puffer 14.1 cm 

Infolge der günstigen Anordnung den Motors konnten die Vorbauten des Modells 3072 wie beim Vorbild sehr schmal gehalten 
werden. 


Die mit nur einem etwa in Fahrzeug- 

mitte liegenden Führerstand ausge- 

stattete s-achsige Dissellokomotine der 

Baureihe V 100 besitzt hydraulische 

Kraftübertragung. Dabei werden die in 

zum Drehgestellen gelagerten Achsen 

rinzeln über Gelemkmwellen angetrieben 

Um die Leistung des Motors "bei der مه‎ а 
neueren Ausstattung 1350 PS} den be- MARKLIN 
trieblichen Verhältnissen onpossen zu 

können. erhielt das Getriebe хамі im 

Stand umscheltbare Gänge. Im kleinen 

Gang werden Geschwindigkeiien bis 

au 70kmih, im großen Gang bis 2ш 

100 Моћ erreicht 

Die Cosamtlänne betrügt 12100 mm 

und das Diensigamicht mit Hollen Vos- 

rúten 62,11. 


gen еі 


Ser. 


Preise in DM West 


3959 Diesellokomotive - Modell der Loko 
motive 200 032 der Belgischen Staatsbahnen 
(SNCB) . 3-achaig - Adhslolge С. Sämtliche 
Treibadısen sowie die Blindwello über 
Surmräder angetrieben · Fermsiounrung 
für Vor- und Rückwärtsiahrt 2 Haftowilen 
auf der hinteren Treibachse zur Erhöhung 
der Zugkraft - Vorbildgeireue Anordnung 
der د‎ beleuchteten Stirnlampen vorn und 
hinten - Grünes, reich detailliertes Kunst 
stoffgehäuse mit modellmädiger Beschrif- 
tung - Eingesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen - Fahrgestell aus hochwertigem 
Druckguß : Räder, Biindwelle und Ce 
stänge originalgetreu ladder An beiden 
Enden Kupplungen mit Vorentkupplung rum 
selbsttätigen Kuppeln von Wagen 

über Puffer 12 cm 


Diesel-hydraulische Rangier-Lokomotiven V 60 — ул der Deren دوو ده و‎ 
Bundesbahn . 3-achsig ноце ¢ 
6 Sämtliche Treibachsen sowie Dec 


mit die Blindwelle über Surnräder an- 6, 
getrieben - Fernsteuerung für Vor 3 V 200 
MARKLIN- und Rücwärtsfahrt 2 Haftreifen 5% 


auf der hinteren Treibachso zur D 


TE LEX- Erhöhang der Zugkraft < Vorbild- “| als 


getreue Anordnung der 3 beleuch- КЕ 


teten Ztrplamtpen vorn und hin- Des 
KUPPLUNG مه‎ . Rows. reich denilen i Bausatz 
fat SRA Kunststoflgebäuse mit modellmäßi- > 
(siehe Seite 2] ger Beschriftung Eingesetrte 238 
Fenster mit plastischen Rahmen EC 
Fahrgestell аш höiwertgem 
Druckguß - Räder, Blindwelle und = 3921 33. 
Gestänge originalgetreu lackiert - + Bausalz Diesellokumotive - 
MÄRKLIN-TELRX-KUPPLUNC muf „ Enthält alle Einzelheiten, 
beiden Seiten Länge Aber Puffer mit Ausnahme der Gläh- 
mit 12 cm lampon (die Bausatz-Loko- 
ei motive ist jeduch beieudcht- 
har), die zum Rau der Dio» 
Normal- : sellokomotive 3021 erfor- 
derlich sind - Zum Zusam 
kupplung 96 menbau werden lediglich 
Schraubunzieber (3 mm 
weit) und Fiath:anga be 
3064 29.— 7 nötigt < Mal- oder L.Atarbni 


ten fallen nicht an - Der 
Diesellokometive ` Modoll dor ۰ Schwierigkeitsgrad des Zu- 


reihe ۷ 50 der Deutschen Bundes 4 ١ 
bahn Wie 3085. jedoch ohne MÄRK- Ч ري د‎ eg 
er — — r Eine illustrierte Bauanwei- 
E E E kupp- Г sung Ist jedem Bausatz boi- 
lung zum sellsilätigen Kuppeln von getagt 
= Wagen Preise in DM (Wast) 


MARKLIN 
bestechend schön 


in Form und Farbe 


5758 ЖО د‎ ee 


2021 Diesellokomotive Modell der Baureihe V 200 der Deutschen Bundesbahn mit der Ada: 
folge DD . а-ар < Doide Achsen des hinteren Drehgestelle angetriaben - 4 Haftreifen au? 
doa Rädern дог getriobenen Kadsätze + Permstouorung für Vor und Rückwartslalirt 

Hohe Zugkraft + Jo 3 belsuchtete Stirnlampen vorn und hinten Rot-graues Ganzmetullgehäuse 
mit vielen Kinzelheiten bettet nende Puflerbohle . Dach silbergrau - Fenster mit Cellon 


scheiben An beiden Enden Kupplungen mit Vorentkupplung zum selbsttätigen Kuppeln von 
Wagen - Länge übor Puffer 21 cm 


Die Diesellokametioe У 200 murde [ûr den Fernschneilzugdlenst, aber much für den mittleren bis suveren 
Reise- und Göterzugdienst auf Hauptlbohnen entwickelt. Bei der neuesten Type, der У aw, beträgt die 
Leistung der beiden Motoren 2700 PS. Sie erreicht eine Hödhstgeschwindigkeit von 140 km/h. 


23 


»TEE«-Triebwagenzug 


24 


3070 


3070 118.— 

TEE-Triebwagenzug, -teilig - Modell der ninderländisch 

schweizerischen TRANS-EUROP-EXPRESS-Zuges, beste- 
hend aus einem Motorwagen einem kombinierten Erst- 
kind-Speisewagen und einem Steuerwagen mit großem, 
salonartigem Ersiklaß-Abteil - Länge des Modells 70 am - 
Motorwagen 8-achsig ie hinteren 3 Achsen fiber Stirn- 
zäder angetrieben - 2 Achsen zur Frhöhung der Zugkraft 
mit Haltreilen versehen Fernsteuerung für Vor- und 
Rückwlirtstahrt ` Mattschwarzes Untergastell aus Zick 
druckguß mit Nachbildung der Fuhrersitze - Gehäuse aus 
hochwertigem Plastikmaterial mit orlginalgotrmeer Be 

malung und Beschriftung » Eingesetzte Fenster mit plasti- 
schen Rahmen 

Speise- und Stsuerwagen: 4-achsig Je 2 vorbildgetreus 
Drehgestelle in Bauart SIG Boden mit genauer Wieder- 
gabe der Apparato zur Klimaanlage - Gehäuse aus hoch- 
wertigem Plastikmaterial - Innenbeleuchtung mit vor- 
bildlihem Beleuchtungseflakt durch Lichtvertetler Ein- 
gesetzte Fenster mit plastischen Rahmen - Sonderkupp- 
lungen verbinden die а Rinheiten sehr kurz miteinander 
Besonders eng schließunde Abdeckungen dor Wagen- 
00011008 ` Weißes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote 
Schlußleuchten im Motor- und Steuerwagen, die mit der 
Fahrtrichtung automatisch umgeschaltet wurden fe 1 
Schleifer am Motor- und Steuerwagen, wobei jeweils der 
in Fahrtrichtung vorn liegende den Fehrstrom aufnimmt 

Der Bahnpatsung liegt eine Pinzette bei 


Preise in DM (West) 


Dos Vorbild des MAÄNKLIN-TRE-Zuges wurde in 3 glei- 
chen Kompositionen beschafft. Die drei im 6 
untwrgebrochten Dieselmotoren mit insgesamt 2300 PS 
lassen den Zug eine Höchstgeschmindigkeit роп 140 kmih 
erreichen. Jeder Parsonenwagen besitzt Klimannioen. Dle 
Fenster können nicht geöffnet merden. In der ersten 
Klasse stehen 114, Im Speiseabteil 32 Sitzplätze zur Ver- 
fügung 


4070 24.50 


TEE-Ableilwagen 1. Klasse ` 4-adhsig je 2 vorbildgo- 
trene Direhgostelle (о Dauart SIG - Gehäuse aus hoch 
wertigem Plastikmaterial in Originalfarben und -be 
scheiftung Innenbeleuchtung bestehend aus Lichiver 
teller und 2 Glühlampen, ergibt hervorragend wirklich- 
keitsnahe Beleuchtung des Wagens ` Fingesetrte Fenster 
mit plastischen Rahmen - Rodon trägt Nachbildung der 
Apparate zur Klimaanlage ` An beiden Enden beweg- 
liche Abdeckungen der Wagenübergänge » Sonderkupp 
lung nur zum TEE-Zug passend Länge 23,3 om 


Schaumstoffe bieten 
beim Anlogenhas niele 
Vorteile. 

Näheres hierüber in der 
Zeitschrift MÄRKLIN- 
magazin Heft 3/1985, 
Seite 19 und folgende 
Виет Sie auch die 
Solto to und den тте! 
ten Teil des Gutscheines 


MARKLIN 


TRANS EUROP EXPRESS 


Dor abgebildete TEE Zug besteht сиз der y-teiligen Einheit 3020. die 
durch den Wagen 4020 auf die beim Großbetrieb übliche Komposition 
ergänzt Ist. Länge dos 4-telligen Zuges 93,5 cm. 


MARKLIN 
weil das System 
so klarist 
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Diesel-elektrische Lokomotive ры in Мб 


zmmklokomeotiven 1100 der 
Dänıschen Stastsbahnen 871 
SZ = . men weitgehend mit d bei 
der Dänischen Staatsbahnen | — Zen 

2 orden w. о. die internationalen 


Sc llzuggarniiuren auf der - vo 
gelflugliniee 


3067 38. 

Diesellokometive : Modell der Туре Му 1100 der هم‎ 
Staatsbahnen (098) mit der Achsfolge Со Co’ - Hadısig 
з Achsen angetrieben ` 4 Haftreilen zur Erhöhung der Zug 
kraft - Fernsteuerung für Ver- und وه همر‎ ` je 1 
uchtete Stirslampen vorn und hinten - Rotbraunes 
use aus Zinkdruckgußb mit vorbildgetreuer Beschril 
tung Feststehende Pufferbohle Dach grau Eingesetzte 
Fenster mit plastischen Rahmen ` Auf beiden Seiten Kupp 
lung zum selbsttätigen Kuppeln von Wagen Lange 20,5 om 


MARKLIN 
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Diesel-Mehrzwecklokomotive der Belgischen Staatsbahnen 


iA 3068 


Preise in DM [West) 


366é Diesellokomotive Modell der Type 204 der Bel- 
gischen Staatsbahnen (SNCB) mit der Achsfolge CoCo 

6-achsig - 3 Achsen angetrieben . 4 Маїгейеп zur Er 
höhung der Zugkraft - Fernsteuerung für Vor- und Ruck 
wärtsfahrt - Je 3 beleuchtete Stirnlampen vorm und hin 


ten Grünes Gehäuse aus Zinkdruckguß mit gelben 
Lüngsstreiien und Originalbeschriltung Yeststiehendr 
Pufferbohle Dach schwarz Eingesetzte Fensier mil 


plastischen Rahmen - Ач! beiden Seiten Kupplung zum 
selbsttätigen Kuppeln von Wagen ` Lange 20.5 cm 


Die Lokomotiven der belgischen Type 204 werden auch 
im gronzüberschreitenden Verkehr nach Deutschland roi 
leichten Güter somie vor Personen- und Scdmellrügen 
eingesetzt. Sie bent diesel-#lektrischen Anirieb 1 
einer Gesamtleistung von 1750 PS und rrreidht demit 
eine Höchstgeschwindigkeit von % kmh 


Auf den noch nicht elekteifizierten Bergstrecken 
der Normegischen Staatsbahnen werden mehr 
und mehr Diesellokomotisen eingesetri. Der 
Dieselmotor der Type Di 3 entwickelt eine Lei 
stung von 1900 PS, mit der die Lokomotive eine 
Höchstgeschwindigkeit von 200 kmh erreicht. In 
der Form gleicht die Maschine der belgischen 
Type 204 bzw. der danisdien Lokomotive Му 1100 
sie besitzt jedoch eine reichere Detaillierung 


Diesellokomotive . Modell der Type Dis der Norwegischen 
Stantsbahnen [NSB] mit der Adhslolge Сосо “-achsig 3 
Achsen angetrieben 4 Haftreifen rur Erhöhung der Zugkraft 
Umstewerung für Vor- und Rückwärtsiahrt vorn und hinien 
Dreilicht-Spitzensignal Rotbraunes Ganzmetallgehause in 
Originalfarbe und beschriftung - Fesistiehende Puflerbohle 

Dach und Dachaufbau silbern Eingesotzte Fenster mit pla 
stischen Rahmen An beiden Enden Kupplung zum selbst 
tätigen Kuppeln von Wagen - Länge über Pufler 20,5 cm 


Diesel-elektrische Mehrzwecklokomotive 
der Norwegischen Staatsbahnen 
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MARKLIN 


Liebhaber-Modelle 
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3011 
Rlektrinche Lokomotive . Modell der Baureihe F 44 der DR 
Lange über Puffer 16,5 cm 
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3063 44.- і 2 Р 1 AN e 40 
Diesellokomotive Modell der Reihe 1609 der Luxembur 7 2 
gischen Eisenbahnen Länge über Pufler 20,5 cm = y 
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Elektrische Güterzuglokomotive - Modell der Baureihe 1020 
der Usterreichischen Bundesbahn Lange über Puffer 21 cm 
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Amerikanische Diesellokomotive F7 
der Atchison Topeka and Santa Fe Railroad 


3060 32.— 4060 18.— 

Diesellokomotive Modell des amerikanischen Typs Р 7 der Eleciro-Motive Division von General Motors in der Aus Ergünzungsteil ohne Antrieb Passend zu Diesellokomotive 3060 ` 4-achsig 
führung für die Atchison Topeka and Santa Fé Railroad mit der Adıslolgr Bo Bo’ - «-achsig » Fernsteuerung für Vor Modellmäßige Beleuchtung ` Ganzmetallgehäuse mit vielen Einzelheiten + Fen- 
und Rückwärtsiahrt ` Beide Achsen des hinteren Drebgestells angetrieben und mit 4 Haftreilen versehen - Hohe Zugkraft ster mit Gellonscheibon : Kupplung mit Vorentkupplung am Führerstands- 
Modellmäßige Beleuchtung - Ganzmeotallgehäuse mit vielen Einzelheiten + Fenster mit Cellonscheiben + Automatische ende ` Länge 17,5 cm 


Kupplung an beiden Enden ` Länge 17,5 cm 


ET : ARS 2 ` ER دیا‎ D ES ZZ Va 5535 وریا پر په‎ 1 — "Ee Д CA . : >? 
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MARKLIN 
aus Überzeugung 
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Amerikanische Diesellokomotive F 9 
der New Haven Railroad 


3062 32.— 
Diesellokomotive Moden des amerikanischen Typs F9 von General Motors in 
der Ausfuhrung für die New Havon Railroad mit der Achsfolge Bone 4-achsig · 
Fernsteuerung für Vor- und Rükwärtsfahrt - Beide Achsen des hinteren 157 
gestells angetrieben und mit 4 Haftreifen versehen - Hohe Zugkraft Modell- 
mäßige Beleuchtung Ganzmetallgehäuse mit vielen Einzelheiten Fenster mit 
C»llonscheiben Automatische Kupplung an beiden Enden - Länge 17.5 cm 


4062 18.— 

Ergänzungsiel ohne Antrieb · Passend zu 
Diesellokomotive 3062 - 4-achsig - Modellmäßige 
Beleuchtung Ganzmetallgehäuse mit vielen 
Einzelheiten - Fenster mit Cellonscheiben 
Kupplung mit Vorentkupplung am Führer- 
standsende » Länge 17.5 cm 
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Die Diesellokomotiven 00۸» 
Typs F7 und РӨ (eiche auch Seite 20) 
werden sowohl für Personen- als auch für 
Güterzugbeförderung verwandt, Sie er 
reichen Gescdimwindigkeiten bis zu 100 bzw 
SS Meilen/h, Diese Lokomotiven sind mit 
Dampferzeugern {für die Heizung) ausge- 
stattet 


Preise in DM (Wost) 29 


MARKLIN Schienenbus mit Beiwagen 


3014 Schienenbus - Modell des VT 95 der Deutschen 
Bundesbahn - 2-achsig - Eine Achse angetrieben und 
mit Haftreilen versehen Fernsteuerung für Vor- 
und Rückwärtsfahrt - Beleuchtung an beiden Enden 
mit Innenbeleuchtung durch 2 Glühlampen Rotes, 
unzerbrechliches Kunststoffgehäuse mit vielen Ein- 
zelbeiten < Gegossenes Metallfahrgesteli mit feiner 
Kunststoffnachbildung der Achslager, der Federung 
und des Schienenrdumars Fenster mit Cellon- 
scheiben ` Die Fahrzeuge besonders eng verbindende 
symmetrische Spezialkupplungen an beiden Enden 
Länge über Pular 14,7 cm 


оста Reiwagen zum Schlenenhus Modell des 
VR 142 der Deutschen Bundesbahn ` 2 afbaig Fahr 
gestell aus Stahlblech mit feiner Kunsistoflnschhil- 
dung der Achslager, der Federung und des Schiemen 
räumers - Kunskstoffgehäuse mit vielen Einzelheiten 
Fenster mit Gellonschsiben ` Rota Schlußbeleuchtung 
an beiden Enden, mit Innenbeleuchtung durch eine 
Glühlampe . Schleifshuh für die Beleuchtung 
Symmetrische Spezialkupplung, nur zum Schienen- 
bus passend Länge über Puffer 12 cm 


MARKLIN 


Preise in DM (West) 


-Modelle von 


HAMO-Lokomotiven 
sind Erzeugnisse 
von MARKLIN 


Von Modellbahnfreunden wurden wir seit Jahren gebeten. MARK 
LIN-Lokomotiven och für das Zmelltiter-Gleichstromeystem zu 
Пејо, um Siardurch die nicht unbrdmmenden Kosten für den 
Umbau von MAÄRKLIN-Lokomotiven auf dieses System zu ur 
sparen. Wie haben uns deshalb entschlossen, einige MARKLIN- 
Modella für Zesischlanan-Gieichstrom auferhûlb unteros Wechmul 
steom-Sortimentmm herzustellen und unter dom Nomen HAN. 
zu vertreiben. 


8322 55. 
Elektrische Cüterzuglokemotivre > Мо: 
` dell der Daurcihe E94 - Technischer 
GZ N Aufbau ähnlich MAÄKELIN-Lokomotive 


* 3022 - Länge über Pullur 21 cm 


8351 49.— Elektrische Lokomotive - Modell der 
Serie 1200 der Nederlandse Spoorwe- 
gon Technisdwr Aufbau ähnlich 
MARKLIN-Lokomotive 3951 Länge 
über Puffor 10,6 cm 


MARKLIN für Zweischienen - Gleichstrom 


Diese Modello können auf allen den NEM-Normen entspre- 


enden Gleisen betrieben werden. Jeder Lokomotive ist ein 8338 38.— 
Satz Austauschkupplungen boigogeben, die das Ankuppeln Elektrische Lokomotive · Мо: 
von framden Fahrzougen gestatten. dell der Baureihe ВВ 9200 der 


SNCF » Technischer Aufbau 
ähnlich MÄRKLIN-Lokomotivo 
3038 » Lange über Puffer 18 cm 
Die HAMO-Lokomötiven für Zwei- 


lolter-Gleichstromberrieb sind mit 
Permanentmagnet Motor ausgestattet, 
Fahrtrichtimgsumkohr erfolgt durch 
Umpolen des Fohrstroms, Bei 76 
typen mit der Fahrtrichtung medi- 
seindes Lokspitzensignal. 


8346 65.— 

Schwere französische Güterzugloko- 
motive mit Rauch Modell der ۰ 
selbe 150 X der SNCF . Technischer 
Aufbau ähnlich MÄRKLIN-Lokomo- 
tiva Мый. Ange über Puffer 28 cm 


8353 52. 

Elektrische Schnelllahrlokamotive + 
Modell der Baureihe Em dor DA - 
Technischer Aufbau ähnlich MARK- 
LIN-Lokumstive 3053 > Länge über 
Puller 21,8 om 


Schwere Güterzuglokommlive mil Rauch + Modell der موا‎ 44 der DH» 
Technischor Aufbau ühnlich MARKLIN-Lokomotive 3047, judo ohne TELEX- 


8370 115.— KUPPLUNG - Länge über Puffer 28 مه‎ 


TEE-Triobwagenzug . Modell des 
niederländisch-schweizerischen TEE- 


Zuges - Technischer Aufbau ähnlich HAMO-Straßbenbahnen 

MÄRKLIN-Triebwagenzug 3070 > siehe 60054 —.50 

Länge 70 са dritte Gutscheinseite Bürslenpaär, bıslohond aus zwei Graphilbürsten für 

M dîr Lakomotiven mit Permanenimagnet-Motar 
TFF-Abteilwugen 1. Klasse zur Frweltorung des Zuges 4370 awl die 7589 2a 


vorbildgetreue- Komposition » Technischer Aufbau ähnlic- MARK- Radsatz boninhend aus 4 Achten mit isoliert darauf 
8170 24.50 LIN-Modell 4070 - Länge 23,3 cm ongrordnelon Rädern swm Rinbau in dia MÄRKLIN- 
TEE-Wagen 4055 bis 4058 (Abbildung siebe Soite 37) 
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Voll ausbaufähige Anfangsgarnituren 
mit Gleisoval und Transformator für Bahn- und Lichtanschluß 


7 @ 

= A 

2953 37.50 Personenzug mit Transiormalor, bestehend aus Loko- Ke 85 
220 Volt Schukostecker motive mit Fernsteuerung fär Vor und Kuckwartslahrt] Ko A] 
und > Personenwagen 4040 Zug Ange M دی‎ Clais а 

material: € gebogene Gleisstücke 5120, 1 gerades Giein e 


stück 9106. 1 Auschlußgleisstäc 5111, 1 Transformator 


z 


SR 


Di 


ir 
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Anschluß nur an Wechs 


1 


Die Transformatoren dieser Aniangsgarnilures sind еів- 
zela nicht erhältlich. 


Dieser Transformator ist vom 


LJ VDE geprölt und genehmigt 


Б 
۹۷ A Der diesen Balnpackungen beige/ügte Transformator besitrt 
u wis alle MARKLIN-Balmtransformmieren der Gruppen 0:00 
ҮМ. und 6500 Anschlüsse für Bahn- und Licht-Magnetartikel und 
1 gibt außerdem Überspennung zum lUmsdialten der Lokemo- 
e to» ab. Mit dem Transformator, der den Vorschrilten des 
— bk däi Verbandes Deutscher EKlektrotschniker enispriht und dos 
. DF Zeichen trägt, können auch größere Tokamotioen ٠ 
ها‎ zusatzlich Weichen oder Signale betrieben merden, Bei Uber 


lastung oder zu hoher Umgebungstemperatur schalter der 


2973 47.50 Güterzug mit Transformator ` Boni "end aus Lokomotive . 


: 3090. je 1 Güterwagen 4903 und 3513, 12 Gleissiucken 5100, 
220 Volt Schukesterk 
2 1 Gleisslück 5106, 1 Anschlußgleisstäck 5111 und 1 Trans 
lormator ` Zuglünge 31,5 cm 


Wi 

ы 
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Preise іп DM (Wes!) 
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— 


Interessante Zugzusammenstellungen 
ohne Transformator mit Gleisoval 


Diese Zugzusammenstellungen sind in ebenso ansprechen. 
den Verpackungen untergebracht, wie die der gegentiber- 


Disse Zugzusammenstellungen sind зо preiswert gestaltet, dof es auch liegenden Seite und der Seite 34. Deshalb eignen sich diese 
ohne großen Kostonaufwand möglich ist, sich diese MÄRKLIN-Bahnen WS f aut > 3 


zu beschaffen 


Züge in hervorragender Welse für Geschonke. "In diesen 
Verpackungen können die Züge auch immer winder aul- 


bewahrt werden. 


3103 55~ А 

Porsonenzug (obne Transformator) - Bestehend nus Lokomotive 5003 - 2 Wagon 
4002 und 1 Wagen 4003 Zuglünge 63 cm ۰ Gleismaterial: 12 gebogene Gleis- 
stücke 5100 und 2 gerade Gleisstücke 5106, einschließlich Anschlußgleisstäck 


Güterzug [ohne Transformator) < Bestchand aus Lokomotiva 6۱ 
з Güterwagen · Zuglänge 42 cm Gleismaterial: 12 gebogene Gleis- 
stüce 5100 und 2 gerade Gleisstücke 5106, ein- 
schließlich Anschlußgleisstück 


Geschenkpackungen 


3200 37.— 


Güterzug ohne Transformator) ۰ Bestehend aus Lokomotive 3003 

з Güterwagen - Zuglänge 53 cm · Gleismaterlal: 12 gebogene Gleis- 

stücke 5100 und 2 gerade Gleisstäcke 5106, einschließlich Anschlad- 
gleisstück 


WEE А وناد‎ 


Personenzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 3000 - 
3 Personenwagen 4000 + Zuglänge 47,5 cm + Gleismaterial: 12 ge: 
bogene С1еіле ке 5100 und 2 gerade Gleisstücke 5105, einschließlich 
Anschlußgleisstüc 


FF 


m 
2270) i527 
— —  تس سپ م٠نسنسست١ټر بت‎ 

Schnellzug (ohne Transformator] Bestehend aus Lokomotive 3005, D-Zug- Wagen, Spelsswagen 4024 und Gepädtwagen 4075 - Zuglänge 100 cm + Gleis- 38 

material: 12 gebogene Gleisstücke 5100 und 6 gerade Cleisstücke 5106, einschließlich Anschlußgleisstüc 


3 7 


Weitere Zugzusammenstellungen 


ohne Transformator 
mit Gleisoval 


2108 Schnellzug mit Weichen (ohne Transformator) - Bestehend aus Schnellzuglokomotive 308 mit Raud- 
einsatz, 2 D-Zug- Wagen, D-Zug-Speisowagen 4024. D-Zug-Gepäckwagen 4020 - Zuglänge 127 cm - Gloismatorial 
12 gebogene Glelsstücke 5100 und 19 gerade Gleisstäcke 5106, einschließlich Anschlußgleisstöxk, 1 geradas 
sleissrüuck 5108, 1 Paar elektromagnetische Weichen 1117. Stellpult 7072, 4 Kabel 


ER = Schweizer Leichtschnellzug 


- Чевенини 
Ces - ee, HE | 
32 т > د‎ äh 1. A. МР7 


Schweizer Leichtschnellzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 3014, Laicht 
schnellzugwagen 4038, Leichtschnellsug- Speisowagen 4035 und Gepäckwagen #17 Zug 
lange 83 ст. Gleismaterlal: 12 gebogene Gleisstünke 5100 und 8 gerade Gleisstüde 5106, 
einschließlich Anschlußgleissrück 


Amerikanischer Güterzug ohne Transformator) Bestehend aus Lokomotive MM Güter- 
zugbogleitwagen 4570, gedeckten Güterwagen 4571 und 4572. oflenem Güterwagen 4575 

Zuglänge 92 cm ۰ Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstüce 5100 und 6 gerade Gleisstüde 
5106. einschließlich Anschlußgleisstäck 


т" - 
121 £ RRC: a 
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AM Schnellzug [ohne Traaslormator) - Bestehend aus Lokomotive 3034, D-Zug-Wagen 4022. D-Zug-Speisewagen 4024, D-Zug-Gepäckwagpen 4028 » Zug- 
länge 83 cm - Gleismaterlal: 12 gebogene Gleisstüke 5100 und 6 gerade Gleisstlcke 5108, einschließlich Anschlußgleisstüc 


Hirte 


eine feine Sache 


Kg Personenwagen aus fein bedrucktem Stahlblech - mit automatischer Kupplung 
d und Vorentkupplung 


4002 4.50 


Pemanenwagen mit Plaltlorm 
und Eingängen auf den Stirn- 
0011091 Fenster mit Cellon- 
scheiben Nachbildung des 
Einheitspersonenwagens Bi 2% 
der DB 


4002, 4003, 4041 

Wagen nach der Finheitsbauart 
— in reicher Ausgestaltung aller 
Einzelheiten - Vorrichtung zum 
Anbringen von Innenbeleuch- 
tung Dunkelgrün, Dach grau - 4003 4.50 
Zahlreiche Aufschriften : Wagen- Geplickwagen mit Schiebetür auf beiden Selten und Dachaufbau für 


länge über Puffer 13,5 cm Zugführorabteil - Nachbildung des DI zu der DB ledoch mit Schlußlichtern 
und Stromzulührung 


Der Personenmogen 4040 
Prät in seiner Ausfüh- 
rung besonders gut zu 4000 
der Tenderlakomatine 
3029 [siehe Seite3z und 
3). Sie sind so recht 
dazu geeignet. auf einer 
Modellbahnunloge die 
Bisenbahnromentik um 
die Jahrhundertwende 
wieder erstehen zu 


Б 4004 7.— 4040 2.10 lassen. 4000 2.10 
Ké Abteilwagen - 3-achnig Aufteilung der Seitenwände In ð Ab- Personenwagen ` 2-achsig » Plattform und Eingang auf beiden Stirnselten ; Porsonenwagen mit Plattform und Eingängen auf 
к; tolle » Vorrichtung zur Anbringung von Innenbeleuchtung Durchbrochene Fenster Wagenkasten grün Dach silbergrau Lange tiber beiden Stirnselten . Durchbrochene Fenster 
* Fenster mit Cellonscheiben - Dunkelgrün, Dach grau . Zahl- Puffer 11.5 cm Wagenkasten dunkelgrün, Dach grau · Länge über 
reiche Aufschriften - Wagenlänge über Puffer 13 cm رل سا‎ 11,5 cm 
PEN ÄLTER LITE جخ مو ره ته‎ T a ترو‎ e 
di LU: : 2 و‎ 3 GK kA? KSE 
UFER EE E "lg EE E 


„AE , FF ð ꝗ!˖? 
FFF 
ғ) r * 


im DM [Wast 
3121 Schnellaug (ohne Translormator) Resirhend ans Dieselloko 3264 
motive 2021, D-Zug-Wagen, Speisewagen 4024 und Gepäckwagen 4028 
Zuglänge 97 cm ۰ Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstücke 5100 und 
6 gerade Gleisstücke 5108, einschließlich Anschlußgleisstück 


— 1 


е2) 


А 
326: Güterzug [ohne Transformator) žestohend aus Loke 
nolive 3004, le 1 Wagen 4301, 4503 und 4505 - Zugläoge 45 cm 


Gleusmateriel 


Stucke 5108, ei 


Preise in DM (West) 
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Inneneinrichtungen zu den Wagen 4022, 4023 
4024, 4027, 4030, 4031, 4033, 4036 und 4037 


Die Inneneinrichtengen sind aus Kunststof und werden als Dausätze 
geliefert. Jedem Bausatz ist eine illustrierte Bauanleitung beigefügt 


0225 Bausatz-Inneneinrichlung 
für die D-Zug Wagen mit 
18 einfarbigen Doppelbänken, 
6 einfachen Bänken und 2 Toi- 
leltonräumen 


0225 2.40 


on24 5.80 


Bausatz-Inammneinrichtung tür 
den Speisewagen 4024 mit 3 
buntbomalten Figuren, roten 
Bänken und weißen Tischen 


د او او و ور 


Packung mit 10 buntbemalten Figuren zur Ergänzung der 
Bausatz-Inneneinrichtung 0225 


Preise in DM (West) 
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MARKUN (ЕУ -Wagen elegant und formschön 


Diese Wagen sind Nachbildungen der modernsten und komfortabelsten 
Rolsezugmwagen der Deutschen Bundesbahn. Im Großbatrieb finden sie 
bei den mit Lokomotiven bespannten TER-Zügen Verwendung. Die 
Ausführung und Ausstattung dieser Modelle entsprechen den auf der 
Salto эз abgebildeten D Zus Wegen 


TEF Wagen 7۴ 
zweischionen: 
Clolchutrom » 

Siehe Seite эл 


TEE-Großraumwagen 1. Klasse Modell der Deutschen Bundesbahn (Ар 4 ûm) ۰ “achsig < Wagenkasten 
in den Farben Beige Rol, Schürze dunkelgrau » Sehr feine, vorbildgetrmue Beschriftung + Eingesetrte 
Fenster mit plastischen, silbern uusgologien Rahmen An den Kopfenden Imitiorte Gummiwälste - Jilber- 
farbiges, abnchmbares Dach - Linge 24 em - Zu beleuchten durd Innenbwleuchtung 7220 


4055 TEE-Abtellwagen I. Klasse + Modell 
der Deutschen Rundeshahn (Av 4 ûm] 4 
achsig » Wagenkaston in den Farben Beige- 
Rot, Schürze dunkelgrau Sebr feine, vor- 
bildgetreue Beschriftung - Eingesetzte Fenster 
mit plastischen, silbern ausgelegten Rahmen 
An den Kopfanden imitierte Gummiwülste 

Silberlarbiges, ahnehmbares раф - Länge 
26 cm . Zu beleuchten durch innenboeleuch- 


1059 


tung 7320 
AAT Zu 
4059 14- KH Ek ` EH 
TEF-Ableilwagen + 1. Klasse . Wie Wagen 4085 = 
f jedoch mit Steomabashmer, Lichtleitkörper (02 


— die Inuenbeleuchtung und яшади 


0037 TEE-Speisowagen - Modell der Deutschen Dundesbahn [WR 4 üm) - #-adısig ` Wagenkasten In den TEE-Barwagen » Modell der Deutschen Bundesbahn (ARD 4 Um] . #achsig ۰ Wagenkasten in don Farben 
Farben Beige-Rot, Schürze dunkelgrau Sehr feine, vorbildgetreue Beschriftung ۰ Eingesetzte Fenster mit Beige-Rat, Schürze dunkelgrau ۰ Sehr feine, vorbildgenreun Baschriltung ۰ Eingesetzte Fenster mit plastischen 
plastischen, silbern ausgelegten Rahmen An den Kopfonden imitierte Gummiwülste - Silberfarbiges, silbern ausgelegien Rahmen An den Kopfenden imitierte Gummiwülste » Siülberfarbiges, abnehmbares 


abnehmbares Dach Linge 24 cm zu beleuchten durch Innenbeleuchtung 7320 Dach Länge 24 cm zu beleuchten durch Innenbeleuchtung 7320 37 


D-Zug -Wagen der Deutschen Bundesbahn MARKLIN 


Mit den eingesetzten Fenstern, dan plastisch horvorgehobenen Fansterrahmen, den 
durch Prägung angedeutelen Türen und den aufgesetzten Criffstangen stellen diese 
Modsil-D-Zug-Wagen hervorragende Nachbildungen der Wagen der Deutsrhon Bun 
desbaln dor. Durch пота есере, lupenfein und wischfest aufgebrachte Beschrif 
tung wird das ere Aussehen noch schr unterstrichen. Drehgesteil-Nochblldungen der 
Bauert Mindon-Douts mit beweglichen Seltenwangen zum Ausgleich von Gleisun- 
ebenheiten ergeben ausgezeichnete Laufsigenschaften. Imitierte Gummimülste an 
den Kopfenden. Automatische Kupplung mit Vorentkupplung. Vorrichtung zur An- 
bringung der Innenbeleuchtung. 


“023 D-Zug-Wapen 1 Klasse Modell der Dauartreihe А ûm der 
Deutschen Dundesbahn - +-achsig . Abnehmbares Dach. eingesetzte 
Fenster mit plastischen Rahmen · Dunkeigrün, Dach schwarz - Länge 
über Puffer 24 сш 


4020 D-Zug-Schlatwagen · Modell der Internationalen Schlaiwagengesellschaft [ISC Nr. 4581) - 4-achsig 
· Abnohmbaros Dach Eingesetate Fenster mit plastischen Rahmen - Blau Dach silbern. grau getönt 
Vorbildgetreue Beschriftung + Faltenbalgimitationen an den Stirnsoliten - Länge 26 em 


e D-Zug-Wagen - 2. Klasse - Modell der Deutschen Bundesbahn d ر کر‎ ER ae? 28 one A د خیس پس اوو للا بو لک و و‎ РАД 
...... p 


plastischen Rahmen Dunkelgrün Dach sülbern, grau gelönt - Länge ser 
über Puffer 24 ст Si 
Ka Nahverkehrswagen 
¥ 4042 Nahvorkehrmwagen - scheie Modell der Deutschen Dundesbahn (AD 4 ab) - Ad 


nehmbares Dach Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen Wagenkasten in der 
Farbe zostireien Stahls mit Plauenaugenmuster + Dach silbern, grau 
- getönt - Vorbildgelreue Beschriftung - Länge 24 cm 


тА 


1 
* 


58 
* 
= 


4027 D-Zug-Wagen · 1. Kinsae - Modell dor Deutschen Rundesbahn 
(Asüm) ` #achsig . Abmehmbares Dach - Eingesetzte Fenster mit 
plastischen Rahmen + Blau Dach silbern. grau getönt - Länge über 


28 Puffer 24 cm Preise in DM [Wost] 


4032 
10.50 


MARKLIN 


D-Zug-Geplck- D-Zug-Wagen 
wagen · Wie 4020, 1. Klasse wie 
E a да EE иа Großes Vorbild 
lichtern und Strom mit Schluß 
abnehmer иймез und — 1 | | о 7 7 т т т E . و‎ aa et 
Stromabneh- - 
Lan =: im Modell 


4924 D-Zug-Speisewagen - Modell der Deutschen Schlafwagengesellschaft (DSG) - 4-афаід ` Abnehm- 4026 D-Zug-Geplckwagen - Modell der Deutschen Dundesbahn (0 4 ym) Zait Abnehmbares 
bares Dach Eingesetrto Fenster mit plastischen Rahman Weinrot Dach übern, grau getönt - Auf- Dach . Eingeselzte Fenster mit plastischen Rahmen Dunkelgrün Dad silbern, grau getönt ` Auf- 
schriften ellenbein + Lange über Pufler 24 cm schriften elfenbein - Länge Ober Puffer 24 om 


EE EE 


Nahverkehrswagen 4042 8.20 4037 D-Zug-Wagen - 2. Klasse ältere Bauart ` Modell der 
Neu 4037 6.80 Deutschen Bundesbahn (В 49) ` Aug Abnehmbare; 
“82 Nuhverkehrswagen - 2. Klasse Modell der Deulschen Bundesbahn )8 ab) · 3 e ٩ Dach + Fenster mil Osllonscheiben ` Grün · Dadı grau 


An den Koplenden Faltenbalg- 
imitationen - Länge 22 om 


4. arbaig Abnehmbares Паф ` Ringasatzte Fenster mit plastischen Rahmen ` 7 
kasten in der Farbe rastireien Stahls mit Pfnuensugenmustor 
Vorbildgetreus Beschriftung »- An den Kopf 

— enden imitierte Gummiwäülste + Dach silbern. 

grau getönt Lange 24 cm 


مده 


Preiser in DM West} 39 


Leichtschnellzugwagen der Schweizerischen 
Bundesbahnen 


Leichischnellzugwagen - 4-achsig ` Modell der Schwei- 4035 
zerischen Bundesbahnen (SBB) + Drehgentelle mit e 
beweglichen Seitenwangen Fenster mit Cellon Speisewagen Wit Dachstromabnehmer, ver- 
scheiben . Harmonika-Ansätzn » Grün, Dach silber- wendbar zum Anschluß der Wagenbeleuch- 
grau - Länge über Puller 21 om tung +» Entlöftungsfenstor + Dadhontlüfter + 


Harmonika-Ansätze » Milchglasscheiben für 
die Küche Batteriokasten » Мато, Dach 


Alle Personenwagen der Seiten «0 und 41 silborgrau ٥ Länge über Puffer 21cm - Schluß- 


mit automatischer Kupplung und Vorrichtung һди zu diesem Wagen auf Selte @ 
zur Anbringung von Innenbolsuchtung (siehe 
Sotto 64). 


Gepäckwagen - Seitliche Schiebetüren » Vergitterie Fenster - Reiche Detallliseung » Harmonika- 
Ansätzen + Grün, Dach sübergrau - Aufschrifton gelb Lange über Pafor 21 ст 


E eee ыар, E ЖЕЛЕ EES 


- -W D-Zug-W . Klass Modell der Ust ichisch Bundesbahn OBB Bc4üh 317 000) · 
р Zug agen der Französischen — : — — — goen Grün, Bech — . 
Staatsbahnen 


Länge über Puffer 24 cm 


A 4050 8.50 


D-Zug-Wagen . 1. Klasse » Modell des fran 


zösischen D-Zug-Wagens ۸0 myfi aus гоз! D-Zug-Wogen aus nichtrostendem Stahl merden ron : 

freiem Stahl re e eene aus مول‎ Französischen Staatsbahnen vorwiegend für die D-Zug Wagen 

hochwertigem Kunststoff in vorbildgetreuer berühmten Fernzüge, wie beispielsweise den »Süd- 8 

Farbgebung - Eingesetzte Fenster mit plasti- Expreße, eingesetzt, der Paris mit Bordeaux und der Osterreichischen 


schen Rahmen - Linge 24cm · 676 wolter mit Madrid verbindet 


zum Einbau der Beleuchtungseinrichtung Bundesbahnen 


7197 (siehe Seite 64) Preise in DM 0 


Personenwagen 
der Italienischen 
Staatsbahnen 


4030 7.50 
D-Zug-Wagn 1, und 2 
Klasse - Modell der Schwedi 
schen Staatsbahnen (SJ-AB 
024) » wachsig Abnehmbares 
Dach . Fenster mit Cellon- 
scheiben : Braun, Dach grau 
Faltenbalgimitationen an den 
Kopfenden . Lange 24 cm 


4031 7.50 
D-Zug-Geplckwagen, kombi- 
niert mit 2..Klosse-Abteil 
Modell der Schwedischen 
Staatsbahnen (SJ-BF 02-1.) 
4-achsig- Abnehmbares Dach 
2 Schiebetüren - Fenster mit 
Collonscheilhen د ور‎ Dach 
silbergrau ` Faltenhaigimita 
tionen auf beiden Stirnseiten 
Länge 34 cm 


Personenwagen - 2. Klasse Modell der 


Staatsbahnen [Fs Вх 


4-adısig · Abnehmbares Dach 
Cellonscheiben - Braun- 
silbern + Imitierte Falten- 
bälge an den Kopfenden - Lange 22 cm 


EE 
D-Zug-Wagen 
der Schwedischen 


Staatsbahnen 


D-Zug-Wagen der Dänischen 
Staatsbahnen 


1015 8.20 
B. ug- Wagen 


2 Klassa 


Modell dea R aum der Danske Stntshaner (088) . 4-nchsie . Abnehmbares Dach 


Eingssetzte Fenster mit plastischen Rahmen Rotbraun Dach silbern, grau getönt Länge über Puffer 


24 от 


Preise іп DM (West) 41 


Güterwagen 


Fahrgestelle der Güter 
wogen Seite ar sowie der 
Wagen auf der Salto غه‎ und 
4512 Selte 43 aus Stahlblech 
Lackiert, Wagenaufbau aus 
Thermoplastik (Ausnchmen 
4512 und 4516). Räder aus 
Meialldruckguß. Die ange- - = 
gebenen Längen sind über 4500 4.50 4524 450 4502 450 


die Puffer gemessen. Kossolwagen ` Aluminiumfarbig - ARAL Kessolwagen nach dem Vorbild der Schwedi- Kesselwagen - Gelb + SHELL - Laufsteg Kossalwagen : Aluminiumfarbig + ESSO - 
Laufsteg mit Leiter und Füllstutzsen schen Stastsbahnen {5]) · 2-achrig · Alumi- mit Leiter und Fullstutzen Länge 10 am Laufsteg mit Leiter und Füllstutzen - 
Länge 10 cm niumlarbig - ESSO - Laufsteg mit Leiter und Länge 10 cm 


Fullstutzen · Länge 10 cm 


л‏ لوت 


mit Thermoplastik-Aufbau und automatischer — mit ESS (siehe Seite 44) 


4505 3.80 


Gedeckter Güterwagen Braun, Dach Bananonwagen mit Bild eines Bananen- Gedeckter Güterwagen - Braun, Dach grau Kühiwageon - web mit schwarzer Aul- 


greu - Länge 10 ст рабскага ` Gelb ` Aulschrilten blau هه‎ Mit fein ausgebildeten, seitlich angebrachten schrift Паф mit imitierten Löltern 
weiß Lange 10 om und elektrisch beleuchteten Schlußlaternen · Länge 10 cm 


Schleifer für die Stromabnahme + Länge 10cm 


Niederbordwagen - Draun beladen mil Minlatur 
ашо - Länge it cm 


٩ 


(TM 


Kohlenstaubwagen - 2 mil Laufsteg verbundene 
aluminiumfarbige Kohlenstaubbehälter mit FON- 
siutzen Beidersnitige Aufstiogsleitern + Länge 
10 cm 


Güterwagen 

mit 

Thermoplastik-Aufbau und automatischer 
Kupplung 


Niederbordwagen ` Braun ` Länge 10 om 


Praise in: ОМ (Wani Planewagen - Braun - abaug - Mit weißer Plane < Ohne Varentkupp 


lung Länge 18 cm 


5 


Langholzwagen, mit Hulzbalken beladen - Ganzmetallwagen » Schwarz + 


2-1silig - Länge 19 cm Kippwagen · Rat 4513 
Nach zwei Seiten 2.75 
entleerbar ми 
Sperrvorrichtung 
Linge 8,5 cm 


Niedorbordwagen - Broun - 4-achsig Ohne Vorenikupplung - Linge 
18 cm 


Kungen wagen 4-achsig - Wagenboden und Rungen aus Stahlblech + Weinwagen mit 2 Fässern und beiderseiti- 
Ohne Vorenikupplung - Länge 18 می‎ gen Aufstiogsleitern - Fässer hellbraun mit 
Aufschrift BORDEAUX + Länge 10 cm 


4515 


eine sichere Sache * MARKLIN 


K D 


* mg 


Behältertragwagen, beladen mit drei zylin- Niederbordwagen Braun - 4-adısig Beladen mit 2 Lastwagen 

drischen Behältern; abnehmbar anch durch Ohne Vorsntkupplung - Länge 18 cm 

Kran 7051 - Aufschrift BAYER - Behälter 43 
silbern . Untergestoll schwarz . Länge Preise in DM (West) 


10,5 aon 


Modellgüterwagen 


Besonders modollgetreue Wiedergabe sämtlicher 
Einzelheiten, Sehr leichter Lauf. Durch die Vor- 
entkupplung bleiben die Kupplungen auch nach Be- 
tätgung des Entkupplungsglelsstüces gelöst — 
mes nuch im aufsteigenden Teil des Ablaufberges 
erfolgen kann. Diese Konstruktion bewirkt, daß die 
Kupplungen nicht mehr zurückfallen und die Wagen 
an jeder bellebigen Steile der Anlage abgestoßen 
werden können, Alle Wagen mit Vorentkupplung 
können ohne Schwierigkeit zusammen mit Wagen 
ohne Vorentkupplung verwendet werden. 


mit 
automatischer Kupplung 
und 

Vorentkupplung 


4602 


Autotransportwagen mit Ladobrüce » Beladen mit 
Miriaturautos- Braun, Brice schwarz - Länge 11,5 cm 


4605 5.75 


Gedeckter Güterwagen mit Bremserhaus der 
Schweizerischen Bundeshahnen (SBB-K’) 
Braun, Dach silbern - Auf beiden Seiten Türen 
zum Öffnen » Linge 11 cm 


5~ 
Ойепет Güterwagen (DB-Omm 52) » Braun + Länge 11,5 cm 


4550 


Gedeckter Güterwagen - Modell der Nalieni- 
shan Staatsbahnen [FSI 2-achsig - 55 
bares Dach Besonders modellgetreue Wie- Modellmäßig anfschiebbare Dachhälften - 
dergabe der Details - Braun, Dach silbergrau Braun, Dach silbern ۰ Länge 11,5 cm ten: abnehmbar auch durch Kran 7051 - Behälter sil- 


Schotterwagen mit durch Handhobel zu betäti- Offener Güterwagen mit Biemserhaus (DB- Rungenwagen [II- Ru 33) init abnehmbaren 
genden Entisdeklappen - Braun ` Länge 0,5 cm Omm 35) ۰ Braun - Länge 11,5 مه‎ Rengen, die im schiehbaren Rungenkasten unter- 
halb dos Wagenbodens mitgeführt werden köp- 

4604 5.75 nen - Braus · Länge 13 cm < 


Offener Güterwagen (DD-Omm 52) raus 
Mit berausnelimbarem Einsatz, Steinkohle 
darstelland » Länge 11.5 cm 

4603 5.75 


Offener Güterwagen wie 400%, jedoch mit 
herausnelimbarem Binsats, Steine darstel- 
land 


> nee Ze Preise in DM (West) 


4604 


Kranwagen mit drehbarem Kran, beweplichem Ausloger und Ausleger 
tüte · Kranhaken heb- und senkbar durch Handkurbe! 1 
schwarz Kran hellblau Ausloger silbern » Länge des Untergestells 
“cm · (Niederbordwngen 4509 nicht im Preis enthalten, wird jedoch 
zur Belörderung des Kranwagens empfohlen) 


"еши 4550 450 


— Er, 


Sdıiiebedadıwagen (DB-Kınınks 51) + z-achsig - 


Behältertragwagen mit Bremserlaus + 2-achsig ` Bela- 
den mit 1 kastenförmigen und 2 rylindrischen Behäl- 


Länge 11 cm bern Untergestell schwarz - Länge 11 cm 


Preise їл DM [West) 
mit automatischer Kupplung und 
Vorentkupplung MARKLIN 


eine feine Sache 


8.75 


4600 5.75 


Gäterzuggepäck- 
wagen [DB-Dg) 
Grün. Dach grau · 
Auf baidan Saiten 
Türen zum 75-2 
länge gem 


Tiefladewagen ` G-achsig : Boladen mit Transtormator ` Schwarz ` Transformator silbargrau 
N Länge 25 cm 
ст у RD RD EIER TALENT 
БРЕ E фы SE КЫ Исе А 


4639 1623 


4837 سنا‎ 4639 4. 1823 4.— 
Godeckter Güterwagen ` z-adısig ` Modell des Tno- Oflesor Güterwagen ` 2-uchsig > Modell dor Nieder Offener Güterwagen ` zrachsig ` Modell des Type Verschlagwagen (DB-Vimms 63) - 2-adısig Wagon 
meds % der DB ` Braun, Dach silbern + Beschrilter ländischen Staatssabmen (NS) + Rolbrauo + Länge Tow der Französischen Staatsbahnen ` Braun aufbau braun Dach silbern, schwarz веі » Unter 


als Rananenwayen + Länge 13,3 cm 11,5 cm Länge 11,5 cm 


teil schwarz - Länge 14 om 


Unirersalkühlwagen < 2-adısiz - Modell des Tohs 50 Kühlwagen - 2-acısig + Mödell eines Privatwagens Bierwagen - 2-achsig Modell eines Privatwagens der Biorwagen - 2-adısig ` Modell eines Privatwagens 
dor UR Weil mit mhwarzer Schrift » Dach mit im! der Transportgesellschaft TRANSFRSA + Weil Spatenhrauerwi Munchen » Wei, Schriftzug schwarz. der Dortmunder Union-Drauerei - Weih Schrift 
бомем Тег - Originalgrtreue Reschriftung - Länge Längsstreifen und Ringe braun Dam silhern mit Firmenzeichen Spulen auf rotem Grund • Dach grau. zug rot, Firmenzeichen bar mit gelbem U Dad 


13,3 cm imilierien Lüftern - Länge 13.3 cm mit imitierten Latten Länge 13,3 0m silbern, mit imitierten Lüftern + Länge 13.3 cm 


E Ee 


Autotransportwagen mit \.adebrücke ` Unbeladen - Braun Gedeckter Güterwagen د‎ achalg Model) des 6 e e ч а 
Brücke schwarz ‘ Länge 11,5 cm · (Dei der Deutschen Dun: 57 der DD - Gehäuse breun mit aluminiumfarbigen Tielladewagen - 6-achsig - Beladen mit Kale буйга - Kiste holzlarben » Länge 25 cm 


desbahn werden immer 2 Transportwagen zu einer Einheit Lufterklappen Dec bern Lange 13,3 cm 
zusammengestellt uster der Bezeichnung О! 52) 


Modellgüterwagen mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung Modellgüterwagen 


Behlilterwagen für Feinschäligui - 2- Großraumkesselwagen - “-achsig ` Modell des Ksl23% Bierwagen Z achsig . Modell eines Privarwagens der 
schsig Modell des Каз 5% der DB der DR . Vorbildgetreue Wiedergabe aller Netnils - dänischen Garisborg-Brauerei ` We, Schriftzug grün - Flanewagen [DB-Rmms 33) - Braun, weiße Plane 
Behälter grau, web abgetönt. Unter- Kessel grau, Untergestell schwarz Länge 13,1 em Dach mit imitierlem Lûfler - Länge 13,3 cm Lange 13 cm 


gestell schwarz Lange 10 cm 


CCC 
Modellgüter wagen che seite 44) 


d 
Si 


г 


4575 4.80 4573 6.50 


Offener Güterwagen (Condola) - Modell der Dixie Gedeckter Güterwagen (Бох Car) - Modell der New Haven Railroad Company (50 tons) - 
Line + û-adhsig ۰ Drehgestelle mit beweglichen Seilen- 4-achsig - Drehgestelle mit beweglichen Seitenwangen  Abnehmbuares Dach mit aul 
wangen - Wagenkasten aus Plastik - Braun - Länge gexetztem Laufsteg - Auf beiden Seiten Türen zum Offinen ` Braun, Dach silbergrau 


46 Preise in DM (West) 20 cm Länge 20,5 cm 


4628 10.0 ᷣ Р ٤  MARKLIN 


Druckgas-Kesselwagen  4-achsig- Kessel grau mit gelbem Längs- Offener Güterwagen ` T-achsig : Modell der Belgischen 
streifen, Loterie schwarz - Ausführung Vereinigte Tanklager Staatsbahnen (SNCB Grau · Länge 11,5 «m 
und Transportmittel GmbH (VTG) Lange 19.5 cm 


5 


مد * 


Diese Wazenart wird im 
mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung 3 Verkehr 
zur „förderung von 
Kohle, Koks, Erz vam 
memmendet,. Der Einsatz 


4624 8.50 erfolgt in der Regel 


a j N in geschlossenen Groß 
a d таштап 


W 


574 


Bei einer Anzahl Groß 
giterwagen murden 
feste Abdeckungen ол 
gebracht demit auch 
milterungsempfindliche 
Schättgüter, 2. B. Се 
troide, befördert wor 
den können 


Großgüterwagen (Sattelwagen) ` sachsig ` Modell des Großgüterwagen mit Klappdeckeldach ` 3. achuin : Mo 
OO 20 der Deutschen Bundesbahn - Braun, mit der dell des KKt 37 der Deutschen Bundesbahn raus 


Boschriftung als Erzwagen . Länge 13,3 om Sümtliche Dedel zum Offnen » Länge 13,3 cm 
Preise in DM (West) 


жышаана нна таре E сс 


Güterzugbegleitwagen (Caboose) - Amerikanisches Mo Gedeckter Güterwagen (Box Car) + Modell der Santa Рё Railroad (50 tons Gedeckier Güterwagen [Box Car] Modell der Western Pacific Railroad 

dell - 4- asig - Aufgesetzter Dachlaufsteg - Braun, Dach 4-achsig - Drehgestelle mit beweglichen Seitenwangen Abnehmbares Dach 50 tons] 4-achsig Drehgestelle mit beweglichen Seitenwangen Ab 

silbergrau - Länge 15 cm mit aufgesetztem Laufsteg · Auf beiden Seiten Türen zum Öflnen - Braun, nehmbares Dach mit aufgesetztem Laufsteg Aul beiden Seiten Türen 
Dach silbergrau Länge 20.5 cm zum Ofinen Silbergrau - Länge 20.5 cm 
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MARKLIN 


MARKLIN 
magazin 


سل جوم ټګ 


Schweizer Dampf im Scheu,] 


Das MÄRKLIN-magazin, 
die Zeitschrift 

für große und kleine 
Modelleisenbahner, 
berichtet über solch 


interessante Themen ... 


MARKLIN | 


2 — алей 
2 

E) beem e ata Pr — 
2 —— in gen وه‎ nn دوه‎ 


Das MÄRKLIN-magazin erscheint in deutscher Sprache 


Diese Zeitnchrift iet aufgeschlossen, akiuall und vermittelt für jadan 
Modelleisenbahner Wissenswertes. Slo ist mohrfarbig, hat oinen 
Umfang von 28 Seiten und erscheint viermal jährlich zum Preis von 
DM 1.30 je Helt einschließlich Porto. Der Dezug kann erfolgen über 
das Spielwarenlachgeschäft, über den Buchhandel oder direkt von der 
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— Modellbahnen-Welt Verlags-GmbH, 732 Göppingen, Postfach 940 


Munlierler Bausatz 4912 


Montierter Dausatr 4921 


MARKLIN-Bausätze 


Mit diesen Wagen-Bausätzen soll die Möglichkeit zum Selbstbau von 
Wagen gegeben merden. Die jeweils erforderlichen Schiebebilder sind den 
Bausätzen beigefügt. Die Bausätze sind mit automatischen Kupplungen mit 
Vorentkupplung ausgestattet [mit Ausnahme von 4914). Als Werkzeug 
werden zur Montage lediglich ein Schraubenzieher und eine Flachzange, 
bei Wagen 4902 ein Hammer, benötigt. 


Bausatz Kranwagen 4912 7.50 


4802 
3.50 


Bausatz Porsonen wagen 


Montierter Nausate 4502 


Monte "ier Bausatz 4950 ы 2 
Montiorter Bausatz 4919 Bausatz Bananenwagen 4909 سو‎ 


Montierter Bausatz 4005 


ä 


еше 


Montierter Bausatz 4002 


УЗ е 


Bausatz gedeckter Güterwagen Bausatz gedeckter Güterwagen 
4950 3.80 4905 3.— 


EE СЕЛА 


Me ter R 3 
Montierter Bausatz 4910 un og E Montierter Bausatz 4018 


Bausatz offener Güterwagen 
4902 4.50 


— ex 


Montierter Bausatz 4214 


Bausatz Weinwaygun Bausalx Kasselwagen ВР Ranzatı Kühlwagen Bausalz Niederbordwagen 
4910 3.50 4900 3.30 4918 4.50 4914 3.80 


Alle Bausätze enthalten die zum Bau der betreffenden Wagen benötigten Einzelteile und eine illustrierte Bauanleitung. 


Preise іп DM [West) 
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Montierter Bausatz 4917 


Montiorter Bausatz 4011 


Ki 


7 


Wi 


4911 3.80 N 
Preise in DM (Мез) Bausatz Braunkohlenstaubwagen 
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Montierter Bausatz 4920 
م‎ 


Montierter Dausatz 6904 


MARKLIN 


Bausatz Behältertragwagen Bausatz Niederbordwagen 4904 2.70 
4920 


E? 


MARKLIN-Gleise 5100 


Für den Grundaufbeu einer Anlage empfehlen wir die Gleise der Gruppe 5100, Sie sind als Ganz- 
meinligleise mit Hohlprofilschienen ousgeführt. Zur sicheren Stromzuführung zu den Triebfahr 

zeugen 151 zwischen den Fahrschienen ein Mittelleiter non kaum sichtbaren Punktkontekten an- 
geordnet Kurzschlußsichere Kontoktlaschen garantieren einen zuverlassigen Stromübergung an dem 
Verbindungsstellen. Durch eine feine Schotierprügung wird ein der Wirklichkeit weitgehend ent 

sprechendes Aussehen der Gleisstiäcke erreicht. Die Konstruktionsmerkmale dieser Gleisstücke 
führten zu den deutschen Patenten 884 818, 922999 und 1028 027. Zu einem Kreis sind 12 Gleisstücke 
5100 erforderlich. Der Kreisdurchmesser beträgt einschließlich Böschung 76 cm [siehe Gegenüber 

stellung Seite 54). Die bei der Montage eut Schalldämmleisten 7171 (siehe Seite 69) zur Festlegung 
der Gleisstiicke benötigten Schrauben liegen der Packung bei, 

| bur die Montage ohne Schelldämmleisten werden Shroubon 2x 15 DIN 97 empfohlen 


Gebogene Gleisstücke 


| ‚Länge 12,8 cm 3100 — AnschinBgleisstück, gebogen 


— 0 5111 
ИТЕ, 
SA 


Anschiußgleisstück, gerade - 


+ Lange 9,4 cm 


М Länge 4,7 cm 


5102 


| Für Nebenstrecken 
| und Industriegleise mit kleinem Radius 


5129 Gebogenes Gleisstück, Länge 22.5 cm Durch die Gleisstücke 5120 ist es möglich, Neben- 
strecken und Industriegleise mit kleinem Radius zu baunn. Der Kreisdarchmesser beträgt ein- 
«еһе Döschung #1 cm; au ninom Krois benötigt man ۵ Gleisstüche ` Auch große Lokomoti 


ven, wie elwa 2047 und 3040 sowie Wagen 4022, 4024 und Ahnliche, können auf diesem Gleis olıne 
Schwierigkeiten betrieben werden, sofern an einen Gleisbogen nicht unmittelbar ein Gegen- 
bogen anschließt. In diesem Falle muß wenigstens ein ganzes gerades Gleisstück dazwischen 
gefügt werden. 

Die Gleisstücke 5120 sind auch in verbindung mit Weichen und den Gleisstücken 5100 bzw. 5200 
verwendbar. Daraus bestehende Claisanlagen können also nach Belieben orwoitort werden. 


Gerade Gleisstücke 


2 Anschlußkabel 


1.60 
2 Anschlußkabel 


Kreuzung, länge 10,3 cm Die sich kreuzenden 
Mittelleitersind elektrisch voneinander getrennt 


J) a EE 


Gerades Gleisstück, " 


Länge 18 cm 


7هد ع د ق تد د 
P HHH:‏ 


. رس رد د Ko‏ 
PA‏ * 


—— 
5107 —.55 ` 
Gersdes Gleinstück, ''› Länge 9 cm 


« Länge 4,5 cm 


5108 —.50 
Gerades Gleisstück. 


5109 „50 
Gerades Gleisstück, "— Länge 3,35 cm 


5110 —50 


Gerades Gleisstäck, unge 2,25 cm 


ТЕГЕ 88 
KN 


8:111 1011: Т Ө ТҮҢ 
n 
1.90 
1.90 


5105 Kontaktgleisstlick, gerade 
5104  Kontaktgleisstüc, gebogen 


Die Kontaktgleisstäcke sind für die Ferm- 
beiätigung von Weichen, Signalen usw 
durch den fahrenden Zug bestimmt. Für das 
Oflnen und Schlieden zum Beispiel eines 
Signals ist je ein Kantaktgleissruck 475 
derlich. 


5130 2.30 
Entstörgleisstäck, gebogen, ' Länge 18,5cm - Zur 
Vermeidung von Funkstörungen, die bei ungünstigen 
Empfangsvorkältsisnun im Mittel und Langvwellen- 
bereich auftreten können. 


5147 


Schaltgleisstäck, gebogen. 
وا‎ Linge 9,4 am 


1.60 


5146 1.60 
Schultgleisstück, gerade, 
У. Länge 9 cm 


Die Schaltgleisstücke dienen, mie die Kontaktigleis- 
stüce. zur et ug me Ben Mugnetartikein «durch 
den fahrenden Zug e Kontakten wird hier von 
den mit Schleifern ausgestatteten Fahrzeugen hemirkt, 
mobei in den beiden Fohrtrichtungen jeweils unter 
schiedliche Funktionen ausgelöst werden können 


MARKLIN-Gleise 5200 für Parallelkreis 


Gebogene Gleisstücke 


< Gleiszusatzpackung zur Erweiterung eines 
2 Cleisstücke der Gruppe 5200 sind fer den Ausbau einer Биело vorhandenen, aus 5208 —, 70 1 5 Gieisovals, ee 
Gleisan der Gruppe 5100 gebildeten An lacht. Sie ermöglichen den Bou eines 7 ER 15 Gleisstücken a x 
Parollelkreises. Hierbei — ein Glial eRe — ben Punktkontakt zu Pımktkantakt Gobogenes Gleisstüc, „ Länge 18.6 cm raden isstücken 5106 ` 1 Paar Hond: 


gemessen) von 7,74 cm und ein [гойте Zwischenraum van 2.8 am sustande. Als Obergang 
von dem inneren Gleis auf dos äußere werden die Weichen 5202 verwendet. In Ihrem 
Aufbau IGanametallausführung mit Punktkomiakten) entsprochen die Gleisstücke 5200 
denen der Gruppe 0 


12 Glolsstiicke 5200 bilden einen Kreis von 91,2 ст Außondurchmesser 


. 


5201 -65 
Gebogenes Rletestück. Länge 11.5 cm 


ШШ 


Geraden Geraden 5213 1.60 2.75 ar Er 
Ausgleichsstlick, Ausgleichustlick, Schaltgleisstück, gebogen, für Kreuzung Kreurungswinke| 481/39. Gebogenes Gleisstlück, „ange 4,4 um 
Länge 1,6 وی‎ Länge 9,0 cm Parallolkreis, / Länge 11.5 Länge 9.8 cm - Die sich krenzenden 
em Aufbau und Wirkungs- Mittelleiter sind elektrisch vonein- 
weine wie bei 5146/47 ander getrennt e 5121 Geng, Ba Anleitung zur 


Dracschritt »MÄRKLIN-Gleis- 
anlagen Spur Hë- enthält 10 ein- 
fate Pläne für die Glaisstücke 5100 
und 5200 Format 210 х 150 mm ` 
Inhalt 24 Seiten 


1 Krois 5200 — 12 Cletestucke 0350 4.80 

e ЮгафавФгти! »MÄRKLIN-Gleisanlagen Spur Me- enthält nebon Dar 

1 Kreis 5100 = 12 Gleisstüce stellungen der verschiedenartigsten Weichen- und Signalkombinationen 

* 20 uuslührlich beschriebene Gleispläne mit Vorschlägen für den Ge- 

1 НР وسو‎ ländebau - Vielfarbige Abbildungen von 13 Modellanlagen inhalt 
8 Seiten Format 21x 29,7 cm 


Elektromagnetische Weichen 


3 
Packungen 


5090 29.50 
| Gleiszusalzpankung zur Erweiterung eines 
| Gleisovals, bestehend eus: 10 geraden Gleis- 
| stäcken 5106 - 1 Paar elektromagnetischen 
| weichen 5202 - 2 gebogenen Gleisstücen 
| 5206 1 Stellpult 7072 - 1 Verteilerplatte 

7209 - 2 Linsensenkholsschrauben 79612 - 
2 Verbindungskabeln - Der packung liegen 


Gehrauchsanweisumgen für die Weichen 
und das Stellpult sowie cine Anleitung zur 
Erweiterung der Glsisanlage bei 


. 25212 le, چ‎ 
EE 


Gleisplan-Zeichenschablone aus durchsichti- 
зеш Kunststoff für ve Gleisstüke 5100 
Bewährtes 
Hilfsmittel beim Entwerfen von Gleis- 


und 5200 im Maßstab 1:10 


planen 


mit Doppelspulenantrieb für Fernbedienung 


N сү 
a 


Doppelte Kreuzungs- 
welche Ermöglicht in 
Verbindung mit Wei 
<henpsar 5202 die Bei 
behaltung des Gleis 
abstandes von 7.74 cm An- 
trieb dunm Doppelspule 

Handschalthebel am Antriebs- 
kasten - د‎ Anschlußkabel 


= سرو وو 


KT ne غو د‎ 2 


Lanse der geraden Führung 
18 cm · Beigefügt sind 2 Aus- 
gleichantücke 5208 von je 
0,8 ст Länge 


Elekiromagnelisches Weidhenpaar, bestohond aus einer Rechts- und einer Linksweiche, beide 
mit Doppekpulenantrieh - Beleuchtete Laternen Lange des Bogens des Gletsstuckes 5200 


Die MARKLIN-Weichen und 
ihre Anwendung 


Rei einer Abzweigung wird der Gegenbogen 
bei den Weichen 5117 und 5121 Abb. 1) von 
dem Gleisstück 5100 gebildet (Glsisabstand von 
Gletsmitte zu Glelsmitte 9,6 cm). Der Gegen- 
bogen bei den Weichen 5202 (Abb. 21 7 
wird von dem Gleisstück 5206 gebildet. Die um 
% im Bogen verkürzte Weiche ermöglicht den 
geringen Cleisabstand von ?,74 cm, gerechnet 
ومو‎ Gleismilte zu Gleismitte. 
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Die meisten MÄHKLIN-Lokomotiven und die 
MAHKLIR- Wopen sind mil automatischen Kupp- 
lungen versehen. die zum größten Teil für Vor 
kupplung eingerichtet sind. Alle diese Kupp- 
lungen sind so konstruierı, daß sie durd Fern- 
betätizung mit Hilfe des Entkupplungsgleisstüces 
entkuppelt merden können. Ein Druck auf den 
Knopf des Stellpultes genügt zur Auslösung des 
Entkupplungsvorganges. Die Kupplung mit Vor 
entkupplung gestattet zudem nach Betötigung des 
Entkupplungsgleisstückes ein Welterschleben dos 
Zuges, ohne daß die Kupplungen wieder zuruck 
fallen. Da alle Rangierbeivegungen ohne Schwierig- 
kat nachgeahmt werden konnen, wird eine MARK 
LIN-Entkupplungsanlage viel Freude bereiten. 


| 


MARKLIN 


Durdi Heben der Schaltbrücdke wird die Kupplung geöffnet Dioso Konstruktion der Kupplung gestaltat nach Betätigung 
des Enikupplungsgleinstüchen «in Wellnrschleben des Zuges, 
ohne dof die Kupplungen 0۳6۶ 76 


Sai lé 
ЕЛЕ RE 


АМ Ку, 


Ferngesteuerte Entkupplungsanlage 


5113 2.50 

Lichtmast zum Entkupplungs- 
gleisstück - Zinkdruckguß 
Das Masisigaal leuchtet wäh 
rend des Entkuppelns auf - 
Höhe 4,8 cm 


5112 4.20 

Enikupplungsgloisstück zum Lösen der 
automatischen Wagenkupplungen durch 
einen sich beiderseits der Punktkontakte 
hobenden Entkupplungsbiügel · Die Betätı- 
gung kann durch Stellpuit odor Handschalt- 
hebel erfolgen 2 Anschlußkabel - Gleis- 
Lange و‎ cm 


Praise in DM (ent) 


Die leistungsfähigen MARKLIN-Transformatoren 


Gehäuse og Stahlblech dieser Tramslormutoren sowie die hervorragende Iso-‏ وی( 
lion {mit mehreren tausend Volt geprüft) schließt jede Berührungsmöglichkeit mit‏ 
Netzspannungsseite aus. Diese Konstruktionsmenrkmmie hieten zusammen mit‏ 
em selbsttätig wirkenden Kurzschlußausschalter die Gemähr für einen gejahrlosen‏ 
eb. Der Anschluß ап das Netz orfolgt über Stecker und Kobel, die mit den‏ 
miren lost verbunden sind. Die Bahnspannung der Transformatoren Gruppen 6500‏ 
der Geschmwindigkeitsskola eingestellt worden Die‏ مه f6 VA) und 8100 [30 VA] konn‏ 
Genese Geschmindigkeltsregelung und Umscheltung für Vor- und Nudmwörtsfahrt‏ 
Parfektschaltung 24 V) erfolgt durch den Schaltknopf mit Doppelfunktion. Die‏ 
mıs/ormatoren der Gruppe 6100 [30 VA) ermöglichen ein langsuneres Fahren als‏ 


Die MaRKLIN- Transformatoren 
der Gruppen 6100 und 6500 sind 
mit Anschlüssen für Bahn und 
Licht/Magnetartikel versehen 


Transiormator 
lampe 
ZA ст 


Leistung W VA Rote Kontroll- 
Gewicht 2.1 kg Abmessungen 15.5 х 13x 


tie Tronrsiormotoren der Gruppe 6500 (16 VA 


Die Gemähr für eine minwandfreie 


6177 


кноп unserer Bohnen können mir nur bei Vermendeng der MARKLIN-Ho-Trans- 


formetoren 0:07 wn 


Licht 


Anschluß bis 


e 
* 


* 


I 
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^ 
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a 


T UE ID UD VD Bi 


ГА 
' * 


- Transformator 


50 Glühbirnen 
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220 Volt mit Schnkosterker 


35.— 


Für Sonderfälle führen wir denselben 651 
mator mit den bisher ublichen normalen Stecker 
unter folgenden Nummern: 


6114 
6115 
6117 


110 Volt 
125 Volt 
220 Volt 


35.— 


Rei Raxinllung bitten wir, die der Netzspannung 
entsprechende Nummer anzugeben. 


6210 29.— 


Transformator [Ur Beleuchtung und elektro- 
magnetische Artikel ` laistung 59 VA - Aus- 
gang etwa 16 У Wechselspannung Obor- 
lantungsschutz durdi selbsttätig wirkenden 
Kursschludausschalter Anschlndleitung mit 
angespritztem Netzstecker - Nur für 220 V 
Wechselstrom - Gewicht 2,1 kg Abmessungen 


15. K 13 * 


- 220 Volt mit Schukostecker 


می د 


50 VA 


Die Transiormaloren 8518, 8177, #218 
sind vom VDE geprüft und genehmigt. 


Transformator + 
Gewicht 1350 g 
12 x9,5 x75 cm 


Leistung 16 VA 
Abmessungen 


- 220 Volt mil 
Schukosterker 


8510 21.— 

Für Sonderfälle führen wir den 
Transiormator mit den 
bisher ОШ аец шшш ale Jte esu 
unter folgenden Nummern: 


6501 
6505 
6511 


selben 


- 110 Volt | 
21.— 
| 


= 125 Volt 


220 Volt 


Bei Bestellung bitten wir, die 


ter Netzspannung entsprechende 
Nummer anz 


Auch der Transformator der Zug 
susammenstellungen auf Seite 32 ist 
мл vollmerliges (етді besitzt wie 
die MÄRKLIN-Transtormatoren der 
Gruppen 6100 und 5500 Anschlüsse 
für Bahn und LichvVMagnetnrtikel 


Leistengsaulnahme von Lokomotiven und Glühlampen 
Berechnungsbeisplele: 


Bei größter Belastung benöligt das Modell 1400 etwa 
و‎ VA, das Modell 3021 etwa 12 VA und die Lokomotive 
3018 etwa 15 VA. Leistungsbedarf miner Glühlampe 
liegt etwa bei 1 VA. 


Das MARKLIN-Signal-Sortiment 


7187 


7187 7.50 


Lichtvorsignal - Nur in Verbindung 
mit Lichthauptsignal 7188. Licht- 
wechsel von grün grun auf gelb/gelb 
durch insgesamt ٤ Glühlampen - 
Brotte 1,6 cm - Länge 11 cm - Höhe 
6 دی‎ 


7188 10.50 


Lichthauptsigna] 
` Lichtwechsel 
von rot auf grün 
. Beleuchtung 
durh 2 Gliüh- 
lampen - Zusäts- 
licher Hand- 
schalthebel - Ein 
Buchsenpnar 
zum Anschluß 
des 7545 
7187 - Breite 2,8 
7188 em Länge em 
+ Höhe э om 


Gleissperrsignal - Mast 
mit boweglicher vorderer 
und hinterer Blende 
Breite 28 cm » Länge 
7 cm : Höhe 7 cm 


5015 —35 


Isolierzeichen zur Кеш. 
zeichnung von Trennstellon 


5022 
--0 
Milelleiler- 
Isolierung für 
5 6 


An ein Stellpuli (siehe 
Seite sz] können wenigstens 
4 Signale mil Zu 

flussung an ossen 


7042 10.50 


Nichts ist sò wie diese vollendeten Signale geeignet, die MÄRKLIN-Bahn modellgetreu auszubauen 
und den Betrieb auf derselben ebenso unterhaltend wie spannend zu gestalten, Alle Signale 
zeichnen sich durch maßstäblidie Verkleinerung der wesentlichen Teile und durch die fein aus- 
aubüdeten Einzelheiten aus. Alle Masten sind aus praktisch unzerbrechlichem Ziukdruckguß her- 
gestellt 

Der Einbau ist an jeder beliebigen Stelle, also links oder rechts des Gleises und an gerader oder 
gebogener Stelle möglich. 

Die Bodenplatte gestattet. alle Signale fest an den Gleisstücden anzubringen. 

Durch den Doppeispulenantrieb des eloktromagnetischen Schaltupparates kann die Stellung aller 
Signale ebenso wie die der Weichen am Stellpult kenntlich gemacht werden. Die Elektromagnetspule 
ist aus außerordentlich halıbaram Material 

Zugbeeinflussung wird ohne Verwendung eines besonderen Zusatzgerätes durch alle Haupt- und 
Gleissperrsignale durch die mit Silberkontaklen aungestattelen eingebauten Bahnstromschalter erreicht, 
Vollautomatischor Rlockbetricb, das 191 die Steuerung mehrerer Züge durch selbsttätiges Schalten der 
Signale mit Hilfo der Kontaktgleisstücke 8104 und 8108 [siehe Kalte 82) oder der Schaltgleisstücke 5146, 
5147 bzw. 5213 [siehe Seite 5? und 54), kann mit allen MÄRKLIN-Hauptsignalen eingerichtet werden 
Die Vorsignale können ebenso wie die Weichen mit den Hauptsignalen gekoppelt werden so dad 
Vor- und Hauptsignalstellung übereinstimmen. Mit dem Stellpult 7072 zu DM $,— (siehe Seite 62) 
können 4 Hauptsignale mit Zugbeeinflussung bedient wurden 


Die Signale ~ Haupt- und Gleisuperrsignale — sind sämtlich mit Bahnstromschalter ausgerüstet, die 
voneinander unabhängige Zugbreiuflussung für Ober- und Unterleitung ermöglichen, Die elektro- 
magnetischen Schaltapparate des Houptsignals 7042 sind mit 3 Spulen, diejenigen der übrigen Signale 
mit Doppelspulen versehen. Die Stromübertrogungsfedern am Rahnsiromscholter sind mit Silber- 
kontakten ausgestattet und deshalb schr hohen Bahnströmen gewachsen. Jedes Signal hat Kabel- 
onschlüsse mit Querlochstecker, die in den Farben — den Stellstzom und for Licht gekennzeichnet 
sind. Zwei Anschlußbuchsen für Oberleitung und eine Buchse für Masse vervollständigen die elek- 
trischen Anschlußmöglidıkeiten, Deleuchtang mit Glühlempen. Mitielstrangisollerungen 5022. Boden- 
plette und kurze Anleitung hagen jedem Signal bei, 


7041 14.— 

Hauptsignal mit 2 unge- 
eppes Flügeln . An- 
trieb. Anschluß und Bahn- 
siromregelung wie bei 


4 Hauptsignal 
mit einem Flügel » 


Lichtwechsel allen Signalen mit Zug- 
von rot auf 7040 11.— — — Zn 

° zus ег е 
г . ger а . Die Stromrlückführung 
em Höhe ER Aer A erfolgt über oin zusäts 


liches blaues Kabel mit 
orange Querlochstecker 

Die drei möglichen Signal- 
stellungen werden — auf 
Grund der mechanischen 


= mm der 2 Anker — 
tromversorgung 
von je nur 1 Spule er- 
reicht - Lichtwechsel von 
rot aul grün oder rot auf 
grun gelb - Broite 2,7 m 

Lange 0,7 cm · Höhe 
12,5 om 


12,5 cm wechsel von rot auf 


grün/gelb - Breite 
2.7 cm » Länge 7 cm ` 
Habe 12,5 от 


a ООЛУГА 


MARKLIN-Signalbuch . Eine ausführ- 
lidhe, 6 farbige, illustrierte Anleitung 


für die Signale und Universal-Fern 
schalter 4d Seiten Inhalt - DIN A 5 u 17 


Signalbuch ^ 


7045 7.— 


Universal-Fernschaltor zum Ein. Aus 
und Umschalten von Bahn- und Lidit- 
strömen der Magnetarlikel - Steve 
ungsmöglichkeit über die Kontakt- 
gleisstücke, Stellpalt oder über den 
zusätzlichen Handschaltkebel - Die 
vielseitigen Anwondungsmöglichkeiten, 
zum Beispiel Rip- und Ausschalten von 
Beieuchtungen durch den fahrenden 
Zug, TER 
хала dor Signal- 7045 
Zugbeeinflunsung in ~ 2 
bustimmten Fahrt- : L Wie beim Betrieb mit Stromentnahme aus den 
richtungen, sind in ٩ Punktkontakten der Gleisstücke troton bei Ver- 
der Gebrauchsan- wendung der MÄRKLIN-Oberleitung keinerle 
weisung und im Komplikationen ein. Es ist das einfache 7 
Signelbuch beschrie- Ze des einen absolut unabhöngigen Zmweizugbetrieb 
ben ermöglicht. 
: Die Fobrdrahtstücke sind vernickelt, 


Vorsignale ohne Zugbeeinflussung А Die MARKLIN-Oberleitung 


» Anschiußmast für 
7036 9 E Signale mit 1 Kabel 


Vorsigaal für Beete liche 11 em 
п Mast tung 
ohne Zusatz- 2 Grundeiement · Höhe غا‎ TEE 
Bügel ` 11 cm * * 
Doppelapule 
Lichtwechsel 
von gelb/gelb 
auf grün/grün » 
2 blaue 
Kabel für 
automatische 
Betätigung (1 
Anschluß am 
Btollpult oder 
für ver- 
7037 1050 22 
Vorsignal mit stell- Vorsignal mit stel barem Zusatz signal Gelbes Rrückenmast mit Be- 
barem Zusatzflügel fügel und stellbarer Scheibe 2 Kabel [ûr Strom- z festigungsstüc - Höhe 
Scheibe unbeweglich + Doppelspulen Lichtwechsel ent zuführung · Die : 11 سی‎ 
Antrieb, Beleuchtung weder nach 7036 oder 7037 : 3 blaue 3 Stecker (rot, run. 
und Kabel wie 7036 · Kabel mit rotem, grünem und gelb) besitzen ein 
Lichtwechsel von gelb“ orange Querlachstecker . Strumzu- Querlodh » Wird 
* 56 gelb/gelbigrün — en durch gelbes Kabel — im Zusammenhang 
iird im Zusammen- libem Querlochsiocker +» Wir mit Hauptsignal 7099 
kang mit Haupisignal — im Zusammenhang mit sehe Breite 7 Anschlußmast für Stromsuführung 
NHO verwendet Breite Hauptsignal 7041 verwendet Breile 28cm Länge : mit 2 Kabeln und Obwurleitungs- 
Gen Länge 6,5 em 2.8 cm - Länge 6.5 cm - Höhe 7.3 om 5.5 ст · Hûho 7,2 ат لړ‎ gebrouchsanweisung ` Höhe 11 cm 
Ш 7.3 cm : 


am am an n‏ —— اځ و 


Preise in DM West) 
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Moadallmûfiger Kindruck nomahl der 
Leitung auf freier Strecke als auch der 
Oberspannung des Bahnhofsgeiändes 


Vorbildgetreue Darsiellung der Fahr 
drähte und der Querverbindungen. 


Plastikmastie elastisch und gleichzeitig 
von hoher Festigkeit. 


Fodarnde Kantekmerhindung narhindart 
mwoitostgohond Spannungsabfall. 


Leichte Montierbarkeit. jede beliebige 
Oberleitungslänge ist durch Verschieben 
der Obarlisitung ineinander erreichbar, 
ohne Anwendung von Hilfsmitteln 


Müheloser Längenausglaich durch Steck- 
verbindung. 


Bimgsome Pahrdrähte sowohl für gə- 
bogene als auch gerode Gleisstrecken. 
Falrdrahtstück 7019 nur für den Ausbau 
gerader, langer Strecken. 


Preise in DM (West) 


Oberleitun танат für Signale, die nicht bei lurmmasten 


stehen, beste 


aus 2 Siznalmasten 7012, 2 Unterbrecher- 


stäcken 7022 nd e Stück 7014, passend zu siim likheu Sigualeu 
mit Zugbeeinflussung 


7021 1.40 
Arnet aus Thormo- 
plastik mit abnehm 
barer Kappe Fuß 
2. & 3. نت‎ + Höhe 
16.5 cm Turmmast mit 
Rogeniampe siche 
Seite 63 


Ausleger Ein einzelnes, 
außerhalb des Turm- 
masies vorbeiführendes 
Gleis kann mit Ausleger 
7025 an die Oberleitung 
angeschlossen werden 


7007 —55 Kreuzungsstüd für 5111, 5124, 7 
5311, 5125, 5010 

7013 —35 ` 

Fahrdrahtstük mit Steckverbindung für gerade und? 

gebogene Struckun, besonders für Weichen, Länge 24 cmi 

7014 —20 Fuührdzuktstück . Hohlstück (für Stede- 
verbindung), [Ange 11,5 cm : 

7015 —.20 65 سرد‎ ٢ (tūri 
Stockverbuidung], Länge 115 cm 


7018 -35 babrdrahtstuc für gerade und gë- 
bugene Strecken. Lange 27 cm 

7019 40 

Fahrdeahtstüc uur für gerade Strecken, Länge 36 cm 


— 36 Fahrdrahl-pannor zum سه موم مھ‎ 
Steden- und 56 


- 50 Unterbrecherstück . Nockanstük zum 
Unterbrechen des 0010001 
{fûr Stechyarbindung|j, Länge 21,5 cmi 


—. 20 Ausgleichstäck mit Steckverbindung, 
Länge 19 аап : 


IS 


етае 


22 
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Die Konstruktion дег Turmmaste 
ermöglicht Oberleitung selbst auf 
be on te stem Bahnhofsgelände. Eine 
Querverbindung erfordert 2 Turm- 
maste, größere Anlagen mit 

Querverbindungen benötigen 3 
Turmmaste, 3 Querverbindungen 
4 Turmmasts. Einzelne außerhalb 
des Maier vorbeiführende Glais- 
stücke können durch Ausleger 7025 


4 Clalea « Spannwaito Mi em 


Р MARKLIN 
7006 —20 


Fahrdrahtisollerung - Isolierung der Fahr- 
drahtstücke gegenübar den Querverbin- 
dungen Wird јо Gleis und Querverbin- 
dung einmal bendtigt : Gezuigin Große 
1:1 


— —— — 
7003 —.60 


Oberleitungs-Anschlußkabel zum Anschluß für 
Signale, bei Verwendung von Turmmasten und 
zur Stromführung an jeder beliebigen Stelle - 


Lange 50 مه‎ 


on die Oberleitung angeschlossen 
werden. 


Querverbindeng, vernickelt, zum Einhängen in die Turm- 
maste - Überspannt etwa 3 Gleise - Spannweite 28 om 


7004 -0 
Belostigungsgarnitur, bostohond аша: $ Schrauben, 5 Multerm, 5 Unter 
lagsdeiben Im allgemeinen ist das übliche Fahrdrahtzuhehör für den 
Aufbau der Oberleilung ausreichend » in seltenen Fällen kommt es 
jedoch vor, dab die Verbindung zweier Fahrdrahtstüäke nur mit 
Schraube und Mutter hergestellt werden kann 


Elektronisches Signalhorn 
Pfeifeinrichtung für MARKLIN-Lokomotiven Neu 


Eine Reihe ооп MARKLIN-Lokomotiven (siehe Text 7214) ist für den Einbow des 


Sienolhorns 7214 vorbereitet. Mit Hilfe des Tonauslösers 7215, der zwischen Trans- 7214 3.50 2 

jormator und Glelsanlage gescheltet mird, können in der Lokomotive bei abgeschal MARKLIN 
tetem Fahrstrom Pfaeifsignale ausgelöst werden Signalhorn komplett. vor- 

Zum Pfeifen während der Fahrt ist zusdtallch die Fahrtbructe 7216 erforderlich. Sie bereitet zum Einbau іл Neu 

wird zwischen Transformalor und Tonmuslöser ongenrdnat die MAÄRKLIN- Lokomo 


Vor Signalen mit Zugbeeinflussung kann auch bei »Halt«-Stellung gepen werden 


1 R л А ч 3022, 2034, 3035, 3036, 
Dazu wird die Haltbrücke 7217 benötigt, Прог deren beide Anschlußkabel aino Ver- ец 


bindung zwischen dem stromlos schaltbaren Gleisabschnitt vor dom Signal und der 3037, 3028, 3029, 300, 3050, 3051, 3052, 3053, 3000, 3062, 3066, 3067, 9006 
übrigen Gleisanlage hergestellt wird end 3070 sowie in einige Sorten der Lokomotive 3021 ohne اوا ما‎ 
Außerdem Ist os möglich, unter Verwendung eines Universalfernschalters 7043 und Bei anderen Lokomotiven 3021 ist eine elnzolne Lötverbindung erfor- 
von Kontakt- bew. Schaltgleisstäcken das Signalhorn durch die Lokomotive selbst derlich - Illustrierte Zinbauanleitung logt bei 


zu betätigen 
Eine ausführliche Bedienungsanieitung liegt dem Tonauslöser bei 


7215 29.— 


Tonauslöser zum Auslösen von Pfeilsigna- 
len bei stehender Lokomotive - Je ein gel 
bos, braunen und гош Kabel mit Stecksr 

Abmessung 7,5 x 5,5 x 2,5 cm 


Halt-Brücke wird benötigt, wenn in einem stromlos 
geschelteten Gleisabschnitt, z B. vor einem Signal, 
das Signalhorn betätigt werden soll Zwei rote 
Anschlußkabel mit Flachstecker - Abmessung 5 х 


Neu 
3,5 x 1,0 cm а д 
Neu 


Fahrt-Brücke ermöglicht in Verbindung mit dom Tonaus- 
löser 7215 das Auslösen des Signalborns bei Stlllstand und 
während der Fahrt der Lokomotive + Ein rotes Anschluß- 
kabel mit Stecker - Abmessung د‎ & 3,5 x 2,5 са 


Preise in DM (West) И 


Zubehör zur Fernbetätigung Einige beliebte Gleisfigurer 


der Spur HO 
7972 7072 3- 
Stellpult mit Buchsen, die den Anschluß von 4 


zweispuligen Magnotartikein ermöglichen - Durch ` 

die Anordnung der Stellknöpfe ist die Stellung yY / „к 

der Magnstartikel auch am Stellpult ersichtlich MARKLIN IK Ah nn e 

Länge бсш. Breite 4 cm 1 
A 0310 4.30 


Druckschrift Die MARKLIN -Bahn 
Schaltbild zu 7210 HO und ihr großes Vorbild«, ein Сейбе 148 x 76 сш 
(Schalter 3 geschlossen) ® Handbuch für die Freunde der Glolsatlickn 11 х 5100, 1 х 5103, 8 х 5106 


MÄRKLIN- Bahn : Format 21х14.8 ста 

. Aus dem Inhalt: Anregungen für 

Gleisanlagen mit Landschaftsbau; 

die MÄRKLIN-Lokomotiven, Wagen 

und ihre großen Vorbilder: Signale, Oval mit Ausweichgleis 
Vorschriften des Großbetriobes: 

Eisonbahnbetrieb; elektrische Schal- 

tungen w. а. für den Mehrzug- ö ET 


betrieb und vieles anders 


Größe 168х 85 cm 


^ 7210 4.25 Gleisstücke 11 х 5100, 1х 5103, 10x 5106, 1 8% 
Schaltpult zum Verteilen eines Bahn- oder Lichtstromes auf vier verschiedene 1 Paar Weichen 5121 
Leitungen durch Stellknöpfe : Länge 8 cm ` Breite 4 cm 1 231 DER 7195 


. Größe 272x92 cm 
Gleisstücke 12 х 5100, 35 x 5106, 1X 5111, 12 х 5200 
1.50 2 Paar Welchen 5202 
^ 7211 4.25 Nummernschlldgarnitur zum Kenn- 


Schaltpult zum Rin- und Ausschalten von vier verschiedenen Babn- oder zeichnen von Weichen. Signalen 


z usw., bestehend aus 12 Füßen, in 
Lichtitromkreisen durch Stellknöpfe - Länge 8 am Kroto ٤ om deren Schlitze die beigegebenen 


Nummern D bis 24) eingesteckt 


1 Schaktbild zu z1 SE 78% m 1 

T 7 (Schalter J geschlossen) з} ЧЕ) 27 | 
1 1-1 24: | 

— >, ^^ 1 


werden 
MARKLIN 
Weil das System r; — 
y GC? 7001  —.30 ; TE u, Oral mit doppelter Kahenchlette 
8 Ar ist Kupplangsiehre aus vornickeltem ن‎ тобе 309 x 92 cm 
1 . c 
zeugkupplungen - : d , „ , у 
Verteilerplatte - Mit 11 einpoligen 1 Paar Weichen 5117, a 22 5202, 1х 
Anschlüssen - Größe 5х2 om e 
Preise in DM (West) 
: LEE 2 KS A $ PEY METEEN HET SO A OES He СУ Saar УСЫ; gesatt? м IE азу چب 3 دغه‎ г) HUSA KAR 32 ү un 
SE EE EE 


62 


ES ETE UBD EE Сыр E) 
Zubehör zur Beleuchtung E: 7111 = been 
' \ 


7047 3.25 


7113 ~ grün 10 
Bahnhofslenchte - ver P 7114 = orange "2 
wendbar für Bahnsteig, 7048 290 * 7046 4.20 > 7115 = rot 
Die gebränchlichsten Farben des Bahnhofsvorplatz und e 
MARKLIN-Schaltsystems: als Straßenbeleuchtung - Bogenlampe · Bogenlampe mit 7117 — 
Höhe 12,7 са. Durdi- Höhe 15,6 cm » Giltermast ` Ver- 
7 a Durchmesser des wendbar mit 
messer des Fußes 2,7 مه‎ 
Rot = Fahrstromanschluß [(Translor- . Clüblampe · Kabel mit Fußes 2,9 mm Oberleitung - 
mator zur Mittelschiene bzw. Ober- Matallsteckern Glühlampe - Kabel Höhe 20,5 cm - 
laitung) mit Motalisteckern Fuß 2,3x3,2 cm » 


Glühlampe - Kabel 
mit Metallsteckern 


Gelb — Licht- und Magnstartikel 7047 
7046 

Braun = Masse vom Gleiskörper, —— 7048 
Beleuchtumgssockel oder Stellpult zum 
Transformator 7141 —15 u 

3923 MARKLIN geg e 
Blau = Masserüklührung vom Ма- Doppelstecker Ges 
gnetartikol zum Stellpult oder Kon- Zwischenstüc bot Kronzstacker - Anwendung wie Zwischenstecker 7132 — gelb 
taktschiene mit grünen, roten und Verbindung zweier 7141, zuslitzlich Verbindungsmöglichkeit zweier 7133 — grün A8 
orange Steckorn) Maien bzw. Stocker 7134 = orange e 

Runen Preise In DM (Wert) 7135 = rot 

7137 ~ grau 


1 
۷ ' 4 7 r ` 7 
WRITE 


Dor Kupferleiter die صا‎ 
ser Kobellitzen be 
staht aus 24 Einzel- 


drähten von je 0,10 mm 7080 Kabel Einadrig- Mitje 1 Stocker —.55 


ag gg Das — und 1 Muffe · Grau ' Länge 1m 
t einen ۴ 767 Kabel Einadeig- Leck 
itarquarschnitt von 7090 Ж Ми јез Stoker 98 
0,29 mmf, Damit sind und 1 Muffe - Grau - Länge zm 


diese Kabel solbst Be- 7100 Kobal- Einadrig + 10 m - Crau 1- 
lastungen gewachsen, 7101 Kabel-Einadrig-10m:Blau Je 


YA й 7102 Kabel Kinadrig + 10 m + Braun 1.‏ اسم د 


formetoren im Kurz- 7103 Kabel Einadrig - 10 m Gelb i= 


Aufgleisungs- auftreten 7105 Kabol- Einadrig 10 m Rot 1.— 
gerät zum 

erleichterten 

Aufsetzen von — са 

— mit 60030 —.40 60035 —.40 
Drehgestellen - 

Länge 30 cm - Büsstenpaar lür fasl alle Dürstenpanı fr 9015 und 


tlöhe 2 cm Lokomotiven Spur НО 2025 


Die elektrische Zugbeleuchtung MARKLIN 
— 7077 7077 wee? 
EE e0) 7198 oder 7075 (7075 nur fûr 4017, 4035, 4038) 7074 7076 7079 


7197 : = 7077 


7077 1.— 


Wagenbeleuchtung für allo 
D-Zug-Wagen, mit Anschlud- 
buchse für weitere Beleuch 


7079 1.50 
Schlußlaterne mit Glüh- 
lampe Auf Puffer auf- 
steckbar (nicht für die | 
D-Zug-Wagen Seiten 37, 
7079 


28 und 39 und Wagen і 
mit Plastikpuffern) 
1.40 Zum Anschluß werden 


7197 430 à چ‎ 
Beleuchtung zu D-Zug-Wagen 4050, bestaht aus Stromzu 


7074 


führung ‚сїз Innenbelewchlung für Personenwagen 7074, 7076, 7077 oder Ё 
7198, dem Leuchtstab und 2 Lumpenfassungen mit Glühlampen - ила ч 4002, 4003 und 4004 mit Anschiußbuchse 7198 benötigt 
Mit dieser Beleuchtungseinrichtung wird der Wagen vorbildgetreu für weitere Beleuchtungen 


ausgeleuchtet Einbauanleitung liegt bei 


7198 —.90 


Stramzulührung zur Wagenbeleuchtung 
7077 - Nicht für die Wagen 4017, 4035 und 


4038 
MARKLIN 
— Stromzutührung “коза die Wirklichkeit 
zur Wegen, 
e „ in Miniatur 
Beleuchtung zu den TEE-Wagen 4055, 4056, 4057. 4058, be Stromzufübrung für die Schiußlaterne tar die Schweizer 
stehend aus Lichtleitkörper [Leuchtstab Stramzuführung 7070 bei Verwendung der Personen- Leichtschnellzug- 
7198, 2 Lampenfassungen. 2 Glühlampen - Illustrierte Ein- wagen 4000, 4040 und zweiachsiger wagen 4017, 4025 
bauanleitung liegt bei Güterwagen und 4034 


i K ۱ : ۱ ин Proisa in DM (Wett) 
Ersatzschleifer 0-Haftreifen 
Ersatzhaftreilen für 
Nr. Preis р. Stök Preis р. Städ die MARKLIN-Lokomotiven HO newer Ausführung Schaltschieberfedern 
7164 passend zu Lokomotiven 3039, 3040, —35 7174 passend ru Lokomotiven 3010, 20232. 3 
3050, 3051, 3043, 3086, 3087, 3064, 3070, 3024, 3048 Nr. für Lokomotiven Preis р. 500% 7194 —15 
3072 7175 рачен zu Inknmailven , mr 55 7152 3005, 2023, 3024, 04 —56 Packung mit 6 Гедега für Pahrtrichtungs- 
7165 passend zu Lokomotive 3000 —,35 5046, 3047 7153 3001, 3003, 3011. 3012, 3013, 3014. 3015. 05 schalter 
d к D = к 11 1, 3021 = 3016. 3022, 3090, 3034, 3035, 3036, 3037, Anweisung lür Montage der Schaltschieber- 
ип. ee اب‎ Шр موق‎ инана ИШ 50 3030. 3039, 2040. 3046, 3047, 3050, 3062, federn und der HO-Haftrelfen ist den Ge- 
7173 passend zu Lokomotiven 3001, 1003. 35 7185 passend zu Lokomotiven 3022. 304. — 35 3053, 32004, 3065, 3008, 7 bruuchsanweisungen der Lokomotiven zu 
3006, 9011, 3012, 3013, 3014, 3030, 3001. 2005, 3098. 3037. 3030. 3052, 3053, 2008, 7154 2090, 2021, 1029, 2021, 2022, 2951, 2000, = gg 0 


3061, 3003, 3006, 3007, 3068, 3070, 3072, 
3021 


Mit Brückenteilen können Brücken 06 
Auffahrten in beliebiger Ausdehnung und 
Kombinotion gebaut werden. Die wie Bou- 
kastenteile aufeinander passenden Pfeiler- 
bauelemente 7064 und 7065 gostatian és. 
Pfeiler in joder Höhe, von 6 zu 6 mm ab- 
gestuft, zusammenzustollen. Als wirkung: 

volles Fundament verwendet man hierbei 
Unterlegpistte 7066. 


os Rompenstücke, in Verbindung mit Brük- 
Modellgetreuer Brückenbau rg ee ge 
und gebogenen Auffahrtsrumpen gesignet. Die Gleisstücke der Brückenteile 


Festmontiertes Gleis mit Punktkontakten und Rampenstüce sind mit 
und Schlitzen für Oberleitungsmaste 7011 Punktkontakten ausgestattet. 


Bahnübergänge mit selbsttätigen Schranken همر اګ نه‎ ER ELTERN VORNE A TER 


7390 9.50 7193 6.50 
Mochanisch betätigter Bahnübergang für eingloisige Strack mit Gleisstück Zusatzgarnitar zum vollautomatischen Bahn 
in Punktkontaktausführung : Mit Wipprahmen, der von den Rädern nie- übergang 7192 für jedes weitere Parallelgleis · 
dergedrickt wird und dadurch die Schranken schließt ` Wärterhaus mit | Bestehend aus einem Satz Kontaktgleisstücken 
Geländer Die Gleisstäcklänge des Bahnüberganges entspricht der Länge und Zwischenstück 7100, das in den Zwischon- 
eines Gleisstürken 5106 - Sockel 12 x 18 cm raum der beiden Gleise eingesetzt wird, 


Diese Gleiastücke dienen вог Verlängerung der 
Kontaktstrecke des Bahnübergangs 719l 


НИЦ 


5115 1.20 5116 1.40 
Kontaktgleisstück, gerade NKontakigleisstück, gebogen 


Der Bahnübergang 7192 Калп mil der Zusalzgärnitur 
7198 ouch für mehrgleisigen Betrieb eingerichtet werden 
zs а Die automatische Funktion bleibt auch іп diesem Falle 
7192 24.50 سم‎ — — E erhalten — 
Vollsutamatischer Bahnübergang mit Gleistäden Die 2 
Garnitur besteht nus zwei eloktromagnetisch 7 
Schranken mit Wärterhäuschen (mit Vorrichtung zum 
Anbringen von Innenbeleuchtung), Warnkreuzen sowie 
einem Satz Kontaktgleisstücken (2 geraden Gloisstück- 
سا‎ | 
Der Übergang wird vollautomatisch betätigt. Die Schranken schieden schon dann, wenn 
ein Zug die Kontaktgleisstücke vor dem Bahnübergang berührt. Hat der Zug die letzte 


er Jg Bahnübe 7192 
Kontaktschiene verlassen, во heben sich die Schranken selbsttätig اپ .> مرن‎ , —— — — 


Preise in DM (West) 


— — — . — 


УОЙ 


22 


Vollträgerbrücke - Grau - Fest- 
montiertes Gleis mit Punktkon- 
takten Schlitze für Oberlei- 
tungsmast 7011. Höhe 2,6 cm · 
БЕ Länge 18 cm 
Gitterbrücke, auch einzeln مو‎ se 
wendbar, zum Anschluß an Bo- Gebogenes Rampenstück - Grau - 

genbrücke 7163 als Vorflutbrücke - ` Krümmung wie С1е!ззїбск 5100 - 

Grau ۰ Festmontlertes Gleis mit Festmontiertes Gleis mit Punkt- 


7163 8.50 Punktkontakten ۰ Schlitze für Gerades Rampenstück - Cran - Fest- kontakten von 18,8 cm Länge 
Bogenbrücke - Grau Oberleitungsmast 7011 - Höhe 4,5 montiertes Gleis mit Punktkontak- 
Festmontiertes Gleis mit Punktkontakten » Schlitze cm < Länge 18 cm ten Länge 18 cm 
für 2 Oberleitungsmaste 7011 - Dogenhöhe 11,7 m 


Länge 5 cm 


MARKLIN Pfeiler-Bauelemente 7065 —50 


Pilier von 6 mm Möhe - Besonders 
geeignet zum Anlegon von Auf- 
fahrtssampen mit Omm Steigung 
von РЇ йөз au Fiuile: Aus Тыш шу" 


7066 —45 7064 —90 plastik 
Unterlegplatte, als Fundament zu benutzen Pfeiler von 30 mm Höhe · Aus 
Preise in DM (West? Grun Höhe amm Aus Thermoplastik Thermoplastik 


67 


Lokomotivschuppen zen. سور‎ 0201, 0202 


3.80 
Lokomotivschuppen To: 3 Gleise, mit Oberlichtaufsätzen, Rauchab- 


Eisenbahnfiguren » Lieferbar in zwei verschiedenen 
zügen und з automatisch schließenden Toren Farbig lackiert Ausführungen - 0201 und 0202 = Reisende und Bahn- 


personal » Karton mit je 10 Stück - Höhe der Figuren 
22 mm 


(Gleisstäce nicht inbegriffen) - Größe 46x37 cm ` Höhe 13,5 cm 


Noch e 


ARKLIN 


MARKLIN 


7186 


Drehscheiben-Garniter, bestehend aus Drehscheibe mit 36 cm Außendurchmesser Dieses Bild veranschaulicht die harmonische Vereinigung von 2 L 
fur Kechts- ung LinKalauf Mit Fernsteuerung, Umschalter und kabel Geländer- komotivschuppen und der Drehscheibe in getreuer Wiedergabe des 
bewehrte Drehbühne mit Motorenhaus Automatische Abschaltung aller Abstell- Vorbildes 

gleise, die nicht mit dem Gleis der Drehbühne in Kontakt stehen 


Preise in DM (West) 


Interessantes Zubehör Ferngesteuerter 


Drehkran 


١ 7171 0 


] Packung mit 50 Schalldimmleisten und 50 Stück Senkholzsckzauben 
0241 50 1,7 x15 DIN 07. Sofern sick ein Bisonbahn-Fraund einen besonders 
D 1 leise laufenden Zug wünscht, ampfehlen wir diese Schalklamm- 
| = — A P leisten zur Gerduschdälmplung und Festlegung der Gleisstücke. Dieser Desi echt æ تو‎ 
* — — Wie Lautstärkemessungen ergaben, werden die Fahrgeräusche > auch die Abstellgleise in den Mittel 
Ae e Е vines Zuges mit Schalldämmlelsten gegenüber der üblichen Be Ф | unkt des Spieles zu ziehen und 
м parkung für die fostigungsart der Gleise auf einer Bperrbolzplatte nur halb зо laut pane dn Sa لب‎ 
Lokomotiven empfunden, Verwendbar fûr allo Cleisstûdke, Weilchen und Krou a b — тела, s nilaian 22 
а. юп, 00 zungen. Die Montage der Oberleitung ist möglich. Die Maste wer- —. een : 


hierbei der Phantasie des Spielen- 

den In jeder Weise Raum gegeben, 

7051 sò kann die Umladung т. В гот 
Waggon mu отет Lastauto oder 

: Frachtkahn stattfinden, Eine ganze 

= Welt beiriebsamer Geschüftigkeit 


den nicht fostgeschraubt, 


УУК ER De ё E ies: — öffnet sich hier dem Modellfreund, 
SS КЫ ht TE بر‎ УЖ; = der jetzt in der Lage ist, in Ver 
® ٣ / t bindung mit einer Enikupplungs- 
f } anlage einen Rangierbahnhof nach 
7073 1~ v dem Vorbild des Cropbetriebes zu 

Beleuchtungssockel entwirkein. 


mit Glühlampe und Kabel 
für Bahnhol, Güterschuppen 
usw. 


7000 1 
Krampen, Beutel mit 
50 Stück + Zur Be- 
Isstigungvon Kabeln 
auf Holzunterlagen 


Ferngesteuorter Drehkran mit Hebemagnet - [е 1 Motor zum Drehen des Auslogers sowie zum Heben und Senken der 
Last + Lasibaken und Hebemagnet, der von der Ferne aus das Umladen von eisernen Gegenständen gestattet + Aug: 
longer von Hand in der Höhe verstellbar + Beleuchtung im Kranbaus » Farbige lackiert Höhe 26cm + Sockel سه و‎ 
1 kombintertes Stell- und Schaltpult Preis ohne Wagen und Gleis 


7190 1.50 


Preilbock - Pufterbohle aus Zink- 
druckguß Lange 7 cm 


7199 —.50 
Ulflasche, enthält etwa 10 اوی‎ 
Winterautosl zur Schmierung der 
Lokomotiven und Wagen 


Prellbock mit beleuchteten Gleissperrsignal » 
Pullerbohle aus Zinkdruckguß · Länge 7 cm 


Preise in DM [West) 


— e 8017 


— 
Iresine к= 3 
oe ШЕТ 


6.80 Treibstofl-Tankwagen · +-achsig · Zwoltelllge zorlogbare Aus Krupp-Lastwagen + Moderner Frontlenkar : Anhänger, farblich passend zu Krupp 
führung Moderne Form · Große Kurvengängigkeit ۰ 7 Bingemsntzta Fanster- Rinfarbig Länge 12 cm Lastwagen B034 Einfarbig Lange 11 cm 


big ۰ Länge 18 مه‎ 


8017 


aus Zinkdruckguf wir. саш‏ سو یو دا 


Aulokran mit drehbarem Kranhaus mit beweg- 
lichen Ausleger - Kranhaken heb- und senkbar 
durch Handkurbel - Fahrzeug einfarbig, Ausleger 
silbern Länge 16,5 cm Р 


Autobagger - Modell der Type 
FUCHS 301 - Mit schwerkbarem 
Gehäuse und beweglichem Aus- 


۶2 leger ۰ Baggerlöflel, durch Hand 
A kurbel heb- und sankbar, kann 


Modellgetreue Nachbildung der Vorbilder. Gummiberei "due 
fung. Verschledenfarbige Ausführungen. Verkleinerungs t 
moßstab etwa 1:45. 


zur Entleerung des Gutes ge 
öffnet werden : Länge 11,5 cm 


7 Ы “ = © 
саг 5109 8029 3.50 


Merondos 190 SL - Zwolfarbig - 14 8,8 

woifarbig inge ст Ak per жй 
Fahrerigur + Sorg- 
fällige Wiedergabe 


aller Einzelheiten Hinterkipper #038 mit gehobener Mulde 


— — Hinterkipper - 3-achsig : 8036 
7.5 cm Hintere Achsen zwillings- у g80 


bereift - Führerstand mit 
Fensiereinsatz ۰ Mulde 

kann durch rastbaren He- ۶ 
bel gehoben und Î 
gesenkt werden - | 
Einfarbig - Länge 


"Bier 


8011 А 2.20 


Mercedes-Formelrennwagen mit Startnummern 
Länge 10 cm 


MARKLIN 


2.20 
Anhänger, farblidı passend zu 
Krupp-Lastwagen 3000. Rinfarbig 
. Länge 11 cm 


А 220 
BMW 507 Touring Sport - Einfarbig - Länge 9 cm 


Feuerwehrauto mit dreb- und к 3 < 
auszichbarer Leiter Fahrzeug zot, — gen 
Binferbig - Länge 11 سه‎ 


= Leiter silbern - Lange 15,9 cm 


8026 2.40 
lempe-Hochlader · Länge 9,2 cm 


А 8021 2.20 


Karmana Ghia - Einfarbig · Länge 8,8 cm 


8019 А 0 
Mercedes 300 SL - Einlarbig + Linge 9,4 cm 


8149 —.05 Preis p. Stück 
Ein Gummireifen : 13 mm Ф -10 stückweise ver- 
Pakt Passend zu dem Miniaturauto 8025 


8150 —.05 Preis p. Stuck 


D 


Ein Gummireifen · 14 mm Ф - 10 stückweise ver- 
padt ` Passend zu den Minlaturautos 0010, 0021, 
4022, 4026 

8151 — 05 Preis p. Stück 


Ein Gummireilen - 15.5 mm © - 10 atiickwelse ver- 
Packt - Passend zu dem Minlaturauto 9011 


8152 — 05 Preis р. Stück 
Ein Gummireifen - 18 mm û - 10 stückweise vor- 


bucht Passend zu den Miniaturnutos 800%, 8012, : 


8017, 8023, 0091, 2002, 0004, 0035, 7 
8153 — 05 Preis р. Stack 
Fin Gummireifen 20 mm © - 10 stlickweise ver- 


adi, Passend zu den Miniaturautos 8029, 8036 


BER 
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MÄRKLIN ist ein Begriff für Qua- 
litätsarbeit. Es ist deshalb nicht 
gleichgültig, was den Kindern in 
die Hände gegeben wird. Exakt ge- 
arbeitetes Spielzeug erzieht zu ge- 
nauer Arbeit fürs Leben. 


Durch das Spiel mit dem MARK. 
LIN-Metallbaukasten werden schon 
in frühen Jugendjahren technische 
und schöpferische Talente erkannt 
und entwickelt. 


Der MÄRKLIN-Metallbaukasten ist 
ein hochwertiger Markenartikel. Die 
MÄRKLIN-Metallbaukasıen sind in 
6 Grund- und 6 Ergänzungsgrößen 
erhältlich, 


Die MÄRKLIN-Ergänzungskasten 
ermöglichen die Erweiterung jedes 
MAÄRKLIN-Grundkastens in die 
nächstfolgende Kastengröße. 


In jedem Grundkasten befindet sich 
nebon «einem reichhaltigen Sorti- 
ment von Konstruktionsteilen ein 
Mustziertes Anleitungsbuh mit 
vielen interessanten Beispielen. 


Schon mit dem kleinsten Kasten 
lassen sich viele lehrreiche Modelle 
bauen 


Die Einzelteile sind aus bestem 
Material gefertigt und farbig lak- 
Кем. 


Die Zahnräder— mit Ausnahme des 
Universalzahnrades haben ge- 
fräste Zihne und gedrehte Naben 
an Stelle dor sonst oft üblichen gg: 
stanzten und genieteten Blechteile. 


Farbige Vorkleidungsplatten дерел 
den Modellen ein buntes und wirk- 
lichkeitsnahes Aussehen. Ein be- 
sonderer Vorteil ist, daß die 
Verkleidungsplatten rechtwinklig 
abgebogen und die Biegefalten 
wieder geglättet werden können. 


Elektroteile wie Kollektor, Ma- 
gnetspule, Kabel usw. — sind ab 
Kasten 1013 im Sortiment enthal- 
ten. Es ist somit möglich, einen 


Einblick in die Grundgesetze det: 


Elektrizität zu erhalten. Das reich 
haltige 3urtimenm der Eiwselteile 
kann durch Spezialteile erweitert 
werden, die in den MÄRKLIN- 
Spielwarengeschäften erhältlich 


MARKLIN-Metallbaukasten 


Grundkasten 1009 10.50 


Inhalt 125 Konstraktionsteile, dazu 
10 Befestigungsklammern, insge- 
samt 135 Teila ` Kantengröße 30,0% 


25.0 * 2.4 ده‎ + Gewicht 


0,870 kg ` 


Durch Ergänzungskasten 1029 zu or- 


woitern auf Grundkasten 


b Grundkasien 1010 


15.— 


„inhalt 166 Konstruktionsteile, dazu 


10 

‚samt 176 Teile - | 
Ein 

1 Ergänsungskaslen 


РР 


Preise in DM (West) 


£ 


4 BFNZIOA ٥م‎ 


ч 
— 


Grundkasten 1011 23. 


Inhalt 232 Konstruktionsteile. dazu 10 В 


35x3 cm · Gewicht 1,750 kg Eiger der 


Grundkasten - Mit den Konstreklionst 


der Technik gebaut werden - Das illu 


Grundkasten 1012 


Grundkasien 1012 44.- 


Befestigungsklammern, insgesamt 396 
Teile Kastengröße 52x35x36 cm 
Gewicht 2.6 kg Mit Kasten 1012 او‎ 
tert sich Fülle und Naturtreue der Mo 
delle wesentlich So ist es jetzt mög- 
lih, neben vielen anderen Modellen 
z.B. folgende zu bauen: Dieselloko 
motive, Straberbahn mit Oberleitungs- 
montagewagen, Lastwagen, Schlepper 
fahrbare Drehkrane bis zum Turmdreh- 
kran und Windmühlen Auch Modelle 
wie Flächenschlaeifmaschine, Schnell- 
bohrmaschine, Pendel- und Gattersäge 
bieten keine Schwierigkeiten Durch 
Ergänzungskasten 1032 zu erweitern auf 
Grundkasten 1013 


Grundkasten 1013 H 


Inhalt 65% Konstruktionstesle, dazu 146 


Insgesamt #44 relle Kastengröße 52 


6 kg Lon Kasten 1013 ab sind auch ole 
*Kleiner elektrischer Lehrgang« führt h 
Elektrizität und ihre Grundgssetze e 
kasten 1033 zu erweitern auf Grundkas 


Grundkasten 1014 115.— 


Teile Kastengröße 64,5 x 41,5 «6.5 cm 


leitungsbuch bietet hierzu eine reiche Auswahl 


inhalt 386 Konstruktionsteile, dazu 10 


Metallbaukasten 


eiestigungs 


Klammern, insgesamt 242 Teile Kastengröße 32x 


beliebtesten 


eilen dieses 


Kaston« können bereits Modelle aus allen Gebieten 


striorte An- 


Durch Ergänzungskasten 1031 zu erweitern auf 


REIF 


1013 


. 


Belestigungsklammern, 
x 35,5 x 6,5 cm - Gewicht 


ktrische Teilo beigefügt, 


aus denen sich betriebsfähier Motoren herstellen lassen. Ein 


ierbei in das Wesen der 
in. Durch Ergänzungs- 
ien 1014 


Inhalt 983 Konstruktionsteile, daru 20% Befestigungsklammern, 


Cowicht 8,250 kg 


insgesamt 1158 


== 
Grund- 
| اې‎ kasten 


Nr. 


Anzahl d. Teile 
ohne | mit 
Befestigungskl. 


Anzahl der Konstruktionsteile 
der MÄRKLIN-Metallbaukasten 


[Ergänz -] Anzahl d Teile 1 
kasten | ohne | mit 

Nr. Belestigungskl | 

10825 | & | 
| ww | pi 57 
| 1031 154 164 
| 1032 273 283 
| a033 295 346 
| 1034 1086 1179 


MARKLIN 


magazin 
die Zeitschrift für große 
und kleine Modell-Eisenbahner 


Diese Zeitschrift wird von Fachleuten hervor- 
ragend beurteilt und von der großen Leser- 
gemeinde mit Begeisterung aufgenommen. 

Und die keineswegs klein bemessenen Auflagen 
reichten nicht immer zur Erfüllung der Nach- 
frage aus. Mit Freude haben wir dann einen 
Nachdruck veranlaßt. Sie werden dies verstehen, 
mwenn Sie die vielfältigen Themen betrachten, 

die von Kennern der Praxis bunt, unterhaltend 
und lehrreich gestaltet werden. Diese Anregungen 
für Ihren Anlagenbau und diese vielseitigen 
Berichte über den Großbetrieb sind für Sie 

von Interesse. 


Ihre Zeitschrift - 
das 


MARKLIN 


magazin 


* siehe Seite 49 


HAMBO-Straßenbahnen 


٧٢١دا‎ 0: 


Die HAMO-Lokomotiven der Seiten 30 und 31 sind nicht 
die einzigen Modelle, die unter diesem Warenzeichen 
bekannt sind. Beachten Sie bitte auch die 


HAMO-Straßenbahnen 


Ihr Fachgeschäft hält hierfür einen speziellen Prospekt 
bereit, 


Ergänzungskasten 


Die Erweiterung der Grund 


höheren erfolgt durch Ergänzungskas 


casten 


deren inhalt zusamm« mit den var 


gehenden Kasten den neuen Grund 

bilden. Besitzt men х. В. Grundkasten 1009 

ind möchte ihn ouf den Inhalt von Grund 
— и " - kasten 1010 bringen, so ist Ergänzungskasien 


1029 erforderlich 


1034 115 


Ergänzungskasten 
erweitert den Grundkasten 1014 noch um 
eine Stufe 


Zusammengelaßt 

Erganzungskasten 1029 6.50 verwandelt 1009 in Baukasten 1010 
Ergänzungskasten 1030 10.50 verwandelt 1010 in Baukasten 1011 
Ergänzungskasten 1031 23.— verwandelt 1011 in Baukasten 1012 
Ergänzungskasten 1032 37. verwandelt! 1012 in Baukasten 1013 
Ergiinzungskasten 1033 A0. — verwandelt 1013 in Baukasten 1014 


Außer durch die vorstehend genannten Ergänzungskasten kann jeder 
MARKLIN-M ten durch einzelne Teile, deren ickzahl 
für den geplant nicht ausreicht, oder durch Spezialteile, die ir 
sind, ermmitert werden. Eine Sonderliste 
iiber diese Teile bzw. diese selbst sind in jedem einschlägigen Spiel 
nmarengeschäft erhählich, das MÄRKLIN- Artikel führt 


dem Kasten nicht enthalte 


. 


з 


FFF 


Betriebs motore = | Elektromotore 
für Modelle aus Metallbaukasten d 


Elektromotor · 16 Volt ` Mit Kabe 
und Umschalter ır Umsteuerrung 


der Drehrichtung - 2 Schnurlaufräder 
mit verschiedenen Geschwindigkeiten 
entgegengesetzt laufend und durd 
Transformator regelbar Leerlauf 


1071 17.50 
Elektromotor - UImschaltbar für 
Rechte, bzw. Linkslauf Leer, 
laufdrehzahl etwa 1100 U min 
ти? ıi-vol-Dberreb. dader an 
jeden MÄRKLIN-Fisenbahn 
transformator anzuschließen 
Zubehör: Zwei Kabel 7080 
Nöhe 6.5 cm- Breite 5 om - Tiefe 


8 


drehzahl atwa 3000 bzw. 1100 U/min 
Außerst leistungsfähiger Motor, auch 
für die größten RAaukasienmodelle 
воме zum Antrieb von Belriehemo 
gellen aller Art gesignet es ёк 


Für jeden Jungen bedeute! es eine gri 


hef! dargebotenen Modells ainas nach d 
mengebo 
diè Modelle dur 


Wie grog ist tedoch erst 
Klektromealor angelrleben werde 


empfehlenswert, nur einen Translor 
mator der Gruppe #100 zu verwen 
den] - 3 Anschlußstecker- Höhe б cm 
{е Б сет - 7۷ 


Am: Gewicht 200 8 Rreite 9.5 em 


abstand den Gewicht 440 g 


Preise in DM 0 


MARKLIN 


(ORG RH 
۳ 


Ben. > 77 


Г! — 


